
APLICACIÓN 
SISTEMAS SLURRY
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1.1.1 Para tráfico rodado (Resistencias químicas altas)

1) Sobre el soporte asfáltico limpio y seco, aplicar a rastra de goma una capa de “Slurry mezclas” con 
     un consumo aproximado de entre 1,5 y 1,8 kg/m2.

2) A continuación, aplicar a rastra de goma otra capa de “Slurry arenado” con un consumo aproximado 
     de 1 kg/m2.

3) Al día siguiente, aplicar mediante rodillo de pelo corto dos capas de resina bicomponente de poliuretano    
     “Aquapur Premium” con un consumo aproximado de 300-400 g/m2.

1.1.2 Para tráfico ligero (Resistencias químicas moderadas)

1) Sobre el soporte asfáltico limpio y seco, aplicar a rastra de goma una capa de “Slurry mezclas”   
    con un consumo aproximado de entre 1,5 y 1,8 kg/m2.

2) A continuación, aplicar a rastra de goma otra capa de “Slurry arenado” con un consumo 
     aproximado de 1 kg/m2.

3) Al día siguiente, aplicar a rodillo dos capas de la “Base para Slurry” como sellado, con un 
     consumo aproximado de 200 g/m2.

Para pistas deportivas y sistemas urbanos:

Si se desea, para pistas deportivas o sistemas urbanos, se puede sustituir la capa de sellado de la “Base para 
Slurry”, por el “Sport Track”, con una mayor resistencia al desgaste y una amplia gama de colores.

Aplicar a rodillo dos capas de “Sport Track” con un consumo aproximado de 300 g/m2.
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1.2.1 Para tráfico rodado  (Resistencias químicas altas)

Sobre el soporte asfáltico antiguo se ha de realizar un tratamiento mecánico, preferiblemente mediante 
microfresado. El soporte tendrá que estar limpio y seco antes de la aplicación del sistema.
Si el asfalto está contaminado, sanear el soporte mediante corte y arrancado de la zona, y reparar.

1) Aplicar a rodillo de pelo corto una capa del “Fijador acrílico al agua” con un consumo de entre 
     200 y 400 g/m2 dependiendo de la absorción del soporte.

2) Una vez seco, aplicar a rastra de goma una capa de “Slurry arenado” con un consumo aproximado 
     de 1,5 kg/m2.

3) Al día siguiente, aplicar a rastra de goma otra capa de “Slurry arenado” con un consumo aproximado 
    de 1 kg/m2.

4) Una vez seco aplicar a rodillo de pelo corto dos capas de resina bicomponente al agua “Aquapur 
     Premium” color con un consumo aproximado de 300-400 g/m2.

1.2 SOBRE SOPORTES ASFÁLTICOS ANTIGUOS
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1.2.2 Para tráfico ligero  (Resistencias químicas moderadas)

Sobre el soporte asfáltico antiguo se ha de realizar un tratamiento mecánico, preferiblemente mediante 
microfresado. El soporte tendrá que estar limpio y seco antes de la aplicación del sistema.

1) Aplicar a rodillo de pelo corto una capa del “Fijador acrílico al agua” con un consumo de entre 
     200 y 400 g/m2 dependiendo de la absorción del soporte.

2) Una vez seco, aplicar a rastra de goma una capa de “Slurry arenado” con un consumo aproximado 
    de 1,5 kg/m2.

3) Al día siguiente, aplicar a rastra de goma otra capa de “Slurry arenado” con un consumo aproximado 
    de 1 kg/m2.

4) Como sellado, aplicar a rodillo dos capas de “Base para Slurry”, con un consumo aproximado 
     de 200 g/m2.

Para pistas deportivas y sistemas urbanos:

Si se desea, para pistas deportivas o sistemas urbanos, se puede sustituir la capa de sellado de la “Base para Surry”, 
por el “Sport track”, con una mayor resistencia al desgaste y una amplia gama de colores.

Aplicar a rodillo dos capas de “Sport Track” con un consumo aproximado de 300 g/m2.



2.1 SOBRE SOPORTES DE HORMIGÓN
2.1.1 Para tráfico rodado (Resistencias químicas altas)
2.1.2 Para tráfico ligero (Resistencias químicas moderadas)

2. SOBRE HORMIGÓN
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2.1.1 Para tráfico rodado  (Resistencias químicas altas)

1) Sobre la superficie de hormigón tratada con medios mecánicos, limpia y seca,  aplicar, a rastra de goma,   
     una capa de imprimación “Epotext W” con un consumo aproximado de 500 g/m2.

2) Una vez seco, aplicar a rastra de goma una capa de “Slurry arenado” con un consumo aproximado de 
    1,5 kg/m2.

3) Al día siguiente, aplicar a rastra de goma otra capa de “Slurry arenado” con un consumo aproximado de 
    1 kg/m2.

4) Como sellado, aplicar a rodillo dos capas de “Base para Slurry”, con un consumo aproximado de 
    200 g/m2.

Para pistas deportivas y sistemas urbanos:

Si se desea, para pistas deportivas o sistemas urbanos, se puede sustituir la capa de sellado de la “Base para 
Slurry”, por el “Sport Track”, con una mayor resistencia al desgaste y una amplia gama de colores.

Aplicar a rodillo dos capas de “Sport Track” con un consumo aproximado de 300 g/m2.
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2.1.2 Para tráfico ligero  (Resistencias químicas moderadas)

1) Sobre la superficie de hormigón tratada con medios mecánicos, limpia y seca, aplicar a rastra 
    de goma, una capa de imprimación “Epotext W” con un consumo aproximado de 500 g/m2.

2) Una vez seco, aplicar a rastra de goma una capa de “Slurry arenado” con un consumo aproximado 
     de 1,5 kg/m2.

3) Al día siguiente, aplicar a rastra de goma otra capa de “Slurry arenado” con un consumo aproximado    
    de 1 kg/m2.

4) Como sellado, aplicar a rodillo dos capas de “Base para Slurry”, con un consumo aproximado 
    de 200 g/m2.
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CÓDIGO: 173 . FIJADOR ACRÍLICO AL AGUA

Emulsión recomendada para la preparación y fijación del soporte antes del pintado.
Mejora la adherencia de la pintura de acabado reduciendo la posibilidad de desconchados.

Aplicar diluido en dos partes de agua.

ENVASE
15 l

4 l

PALÉ
36
120

CÓDIGO: 511 XXXX . AQUAPUR PREMIUM COLORES

Revestimiento “top coat” de dos componentes a base de resinas acrílicas hidroxiladas e isocianato 
alifático en medio acuoso. 
Alta resistencia al manchado de productos químicos habituales, incluso a las manchas producidas 
por neumáticos de vehículos. 

Producto resistente a la abrasión y de fácil limpieza.Recomendado como acabado de sistemas de 
pavimentos de resinas en párquings, industrias, pistas deportivas, parquets, slurrys, etc.; tanto en 
interiores como en exteriores.

Apto para soportes con humedad hasta 4%. Diluible en agua hasta un 10%.

3,6 + 0,9 Kg

10 + 2,5 Kg 36

PALÉKIT (A+B)

CÓDIGO: 519 . EPOTEXT-W

Mortero epoxídico de dos componentes en base acuosa, formulado a base de áridos seleccionados 
y pigmentos especiales.
Se utiliza como puente de unión o imprimación  sobre pavimentos de hormigón en sistemas slurry.

Diluible con agua hasta un 5%.

12,5 + 1 Kg 36

PALÉKIT (A+B)

CÓDIGO: 171 . BASE PARA SLURRY

La Base Slurry es la resina pigmentada en un sistema Slurry y por su amplia versatilidad puede 
ejercer diferentes funciones dentro de las distintas etapas que conforman la aplicación de un 
sistema de este tipo.
Uso como imprimación, mortero o sellado.

Diluición con agua según aplicación:
   -Imprimación: hasta un 10%.
   -Sellado: hasta un 5%.
   -Mortero: < 8%

10,5 Kg

25 Kg 36

36

PALÉENVASE

CÓDIGO: 166 . SLURRY ARENADO

El Slurry Arenado es una resina acrílica formulada especialmente para poder dejar altos espesores 
sin problemas de fisuras ni cuarteamiento en zonas de tráfico rodado ligero (carriles bici, zonas 
deportivas, peatonales, isletas, etc.) y señalización horizontal.
Destaca por su gran capacidad para compensar las posibles irregularidades del soporte.

Alicar encima de Epotext-W (cód519) sobre soportes de hormigón.

Diluible con 1,5-2 Kg de agua.

25 Kg 36

PALÉENVASE

3. GUÍA DE ARTÍCULOS

CÓDIGO: 168 . SLURRY MEZCLA

El Slurry Mezclas es una resina acrílica formulada con áridos de diferente granulometría que 
permite altos espesores sin problemas de fisuras ni cuarteamiento en zonas de tráfico rodado 
ligero y señalización horizontal.

Destaca por su gran capacidad para compensar las posibles irregularidades del soporte.

Especialmente recomendado para aplicar directamente sobre soportes de asfalto.

Diluible con 1,5-2 Kg de agua.

25 Kg 36

PALÉENVASE

CÓDIGO: 161 . SPORT TRACK

Pintura a base de copolímeros acrílicos en emulsión acuosa reforzada con resina de poliuretano 
100% alifático, pigmentos y cargas minerales micronizadas de alta resistencia a la luz. 
Formulado especialmente para el pintado de pistas deportivas, consiguiendo una máxima 
adherencia y resistencia al desgaste. 

Perfecta para superfícies con un tránsito peatonal intenso como carriles-bici, calzadas, plazas, 
aceras; apta para señalización vial.  Diluible con agua hasta un 10%.

4 l 120

15 l 36

PALÉENVASE
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