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 1.1  FIJADORES
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APLICACIÓN CUBRICIÓN ASPECTO CARTA COLOR TIEMPO SECADO
a 20-25ºC

LAVABILIDAD
(dp = dobles pasadas)

1. PINTURA PLÁSTICA EN BASE AGUA

LEYENDA



 1.1  FIJADORES

CÓDIGO: 173
FIJADOR ACRÍLICO AL AGUA

Emulsión recomendada para la preparación y fijación del 
soporte antes del pintado.
Mejora la adherencia de la pintura de acabado reduciendo 
la posibilidad de desconchados.

Aplicar diluido en dos partes de agua.

1.2 PINTURAS PARA INTERIOR

CÓDIGO: 103
PROFESIONAL

Pintura mate a base de copolímeros acrílicos en emulsión 
acuosa.
Recomendada para obras donde se desee una elevada 
cubrición y blancura.

Se aplica diluida en un 5% de agua.

1.3 PINTURAS PARA INTERIOR / EXTERIOR

CÓDIGO: 117
MANHATTAN STANDARD

Pintura plástica de acabado mate con alta resistencia 
a la luz.
Buenas prestaciones generales, ideal para bricolaje.

Diluir primera capa en un 5-10% de agua y segunda capa 
en un 5%.

BLANCURA:

CÓDIGO: 106
MANHATTAN MATE-6

Pintura plástica de acabado mate elaborada a base de 
copolímeros en emulsión acuosa, pigmentos y cargas 
minerales micronizadas de alta resistencia a la luz.

Buenas prestaciones generales y recomendado para 
decoraciones de calidad.

Se aplica diluida en un 5% de agua.

BLANCURA:

BLANCOMATE

1-2 HORAS

2-4 HORAS

9

BROCHA
RODILLO
PISTOLA AIRLESS

BROCHA
RODILLO
PISTOLA AIRLESS

BROCHA
RODILLO
PISTOLA AIRLESS

BROCHA
RODILLO
PISTOLA AIRLESS

ENVASE RENDIMIENTO
15 l

4 l
1 l

8-12 m²/l
por capa

PALÉ

15 l
10 l
4 l

7-8 m²/l 
por capa

15 l

4 l
1 l

7-8 m²/l 
(por capa)

ENVASE

ENVASE

RENDIMIENTO

RENDIMIENTO

15 l 7-8 m²/l 
por capa

PALÉ

PALÉ

ENVASE RENDIMIENTOPALÉ

SEMI
LAVABLE

BLANCOMATE 2-4 HORAS > 2.500 dp

BLANCOMATE 2 HORAS
REPINTADO 6H

> 3.000 dp

36

36
48

36

36

120

120

120

1. PINTURA PLÁSTICA EN BASE AGUA

GAMA DECORACIÓN



CÓDIGO: 108
MANHATTAN MATE-8

Pintura plástica de acabado mate elaborada a base de 
copolimeros en emulsión acuosa, pigmentos y cargas mi-
nerales micronizadas de alta resistencia a la luz. 
Buenas prestaciones generales. 
Recomendado para decoraciones de alta calidad.

Diluir primera capa en un 5-10% de agua y segunda capa 
en un 5%.

BLANCURA:

CÓDIGO: 141
REVESTIMIENTO LISO

Pintura plástica de acabado mate elaborada a base de 
copolímeros en emulsión acuosa, pigmentos y cargas 
minerales micronizadas de alta resistencia a la luz.

Buenas prestaciones generales.
Recomendado para decoraciones de acabados de alta 
calidad. 
Colores inalterables. Transpirable y de larga duración.

Diluir primera capa en un 5-10% de agua y segunda capa 
en un 5%.

CÓDIGO: 122
MANHATTAN MATE-12

Pintura plástica de acabado mate elaborada a base de 
copolimeros en emulsión acuosa, pigmentos y cargas 
minerales micronizadas de alta resistencia a la luz.
Muy buen poder cubriente y muy lavable.
Recomendado para decoraciones de acabados de 
muy alta calidad.

Diluir primera capa en un 5-10% de agua y 
segunda capa en un 5%.

BLANCURA:

1.4 PINTURAS PARA EXTERIOR

CÓDIGO: 144
FACHADAS 500

Pintura plástica de acabado mate elaborada a base de 
copolímeros en emulsión acuosa, pigmentos y cargas 
minerales micronizadas de alta resistencia a la luz.
Alta resistencia a la intemperie. 

Recomendado en fachadas donde sea necesaria una 
buena capacidad de relleno o en las que puedan 
quedar restos de cal o de pinturas viejas ya caleadas.

Diluir primera capa en 5-10% de agua y segunda capa 
en 5%.

15 l (Blanco)

12 l

4 l

0,75 l

8-9 m² /l
para grosor de capa de 

45-50 micras secas

10

15 l 

15 l 

12 l
4 l

4 l

7-8 m²/l 
para grosor de capa de 

45-50 micras secas

7-8 m²/l 
para grosor de capa de 

45-50 micras secas0,75 l

15 l
6-7 m² /l
por capa

UNE-EN ISO 7783-2
UNE EN 1062-3
UNE 48.244 ap. 7.5 
UNE EN ISO 11507 
UNE EN ISO 4624

36

36

36

36

36

36
120

120

120

BROCHA
RODILLO
PISTOLA AIRLESS

BROCHA
RODILLO
PISTOLA AIRLESS

BROCHA
RODILLO
PISTOLA AIRLESS

BROCHA
RODILLO
PISTOLA AIRLESS

ENVASE RENDIMIENTOPALÉ

ENVASE RENDIMIENTOPALÉ

ENVASE RENDIMIENTOPALÉ

ENVASE RENDIMIENTOPALÉ

BLANCO

BLANCO

BLANCO

CARTA 
COLORES

MATE

MATE

MATE

MATE

2 HORAS
REPINTADO 6H

2 HORAS
REPINTADO 6H

2-4 HORAS

2-4 HORAS
REPINTADO 6H

> 4.000 dp

> 6.000 dp

> 5.000 dp

> 10.000 dp

1 l



GAMA DECORACIÓN

CÓDIGO: 152
FACHADAS RUGOSO

Revestimiento rugoso texturado, a base de copolímeros 
acrílicos en emulsión acuosa, pigmentos y cargas 
minerales inalterables, para usar en la decoración y 
protección de toda clase de edificios. 

Excelente resistencia a la intemperie, a los soportes 
alcalinos, lavable y colores totalmente sólidos a la luz. 

Diluir 2 % con agua.

CÓDIGO: 149
REVESTIMIENTO SILICONADO ANTIMOHO

Pintura mate hidrófuga a base de copolímeros acrílicos y 
polisiloxanos en emulsión acuosa y combinación de activos 
alguicidas, fungicidas, pigmentos y cargas minerales 
micronizadas de alta resistencia y solidez a la luz.  

Previene la formación de moho o verdín, manteniendo 
la fachada durante más tiempo exenta de suciedad, incluso 
en zonas húmedas.

Diluir primera capa en 5-10% de agua y segunda capa en 
5%.

CÓDIGO: 182
IMPERMEABILIZANTE FACHADAS

Revestimiento impermeabilizante para fachadas a base 
de emulsión termoplástica y pigmentos inalterables y 
sólidos a la luz.
Alta resistencia a la intemperie. 

Muy buena adherencia al soporte. 
Totalmente impermeable, flexible y adecuado 
especialmente sobre soportes donde existan o se 
prevean fisuras de hasta 1 mm.

Diluir 5-10% con agua.
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4 L

15 l 1,8 - 2,0 m²/l
para grosor de capa de 
190-350 micras secas

4 L

12 l 8-9 m²/l
para grosor de capa de 

50-70 micras secas

4 l

12 l 8-9 m²/l
para grosor de capa de 

50-70 micras secas

IMPERMEABILIDAD: Impermeable. NF T 30701 / PERMEABILIDAD: 15 gr./m² x d. (película seca 800 micras) DIN 52615

IMPERMEABILIDAD:  0,05 kg/m² * h0,5 / PERMEABILIDAD VAPOR DE AGUA: 177,2 g/m2/24 h

IMPERMEABILIDAD: Impermeable NF T30701. / PERMEABILIDAD VAPOR DE AGUA: WDD: mín 15 gr./m² x d 

4 l

4 l

36

36

36

120

120

120

NIF EN ISO 7783
NF EN 1062-3
NF EN ISO 16474-3: 2013
NF EN ISO 4624

ENVASE RENDIMIENTOPALÉ

ENVASE RENDIMIENTOPALÉ

ENVASE RENDIMIENTOPALÉ

BROCHA
RODILLO
PISTOLA AIRLESS

BROCHA
RODILLO
PISTOLA AIRLESS

BROCHA
RODILLO
PISTOLA AIRLESS

BLANCO

CARTA COLOR /
BASES:

Transparente, 
Media y Blanca

BLANCO

MATE

MATE

SEMI
SATINADO

2 HORAS
REPINTADO 8H

2 HORAS
REPINTADO 8H

4-6 HORAS
REPINTADO 8-12H

CÓDIGO: 160
PLÁSTICA SATINADA

Pintura mate a base de copolímeros acrílicos en emulsión 
acuosa, pigmentos y cargas minerales micronizadas de 
alta resistencia a la luz. 
Diseñado para el pintado de paredes tanto en interiores 
como exteriores donde se desee un acabado 
satinado.

Diluir primera capa en un 5-10% de agua y segunda capa 
en un 5%.

BRILLO 85’: >70%
BLANCURA: 

15 l
4 l

0,75 l

9-11 m²/l
para grosor de capa de 

35-40 micras secas

36
120

ENVASE RENDIMIENTOPALÉ

BROCHA
RODILLO
PISTOLA AIRLESS

BLANCOSATINADO 2 HORAS
REPINTADO 6H

> 10.000 dp

> 10.000 dp

> 10.000 dp

1.5 PINTURA SATINADA (INTERIOR / EXTERIOR)



CÁPSULA: 
REVESTIMIENTOS DE   FACHADAS

Pintar una fachada no es lo mismo que pintar un interior, ya que 
tendremos que tener en cuenta las inclemencias del tiempo y la acción 
destructora de los rayos UV del sol. 

También hay que tener en cuenta los mayores costes en los trabajos de 
pintado ya que, normalmente, habrá que reparar los fondos ya 
deteriorados y, seguramente necesitaremos agregar los costes de la 
colocación de andamios, considerando las normas de seguridad que 
apliquen.

En toda superficie recién pintada se observa un acabado correcto, 
pero, si al cabo de pocos meses aparecen patologías, las 
reclamaciones están aseguradas. 

Por lo tanto, si queremos que los elevados costes de pintar una fachada 
den como resultado un acabado que dure varios años, se han de tener 
en cuenta dos cosas:

1.  La aplicación de la pintura adecuada a cada caso y
     siempre de alta calidad.

2. La solución a las patologías que podamos encontrar
    en las fachadas antes de pintar y que detallamos en el    
    apartado de PATOLOGÍAS Y SOLUCIONES (pág. 12).

12



CÓDIGO: 116 
BASES INTERCOLOR

1.6 BASES SISTEMA TINTOMÉTRICO PARA INTERIOR

116 00BB - BASE BLANCA
Para colores suaves

116 00BM - BASE MEDIA
Para tonos intermedios

12 l
4 l

0,75 l

8-9 m²/l
por capa

36

120

ENVASE RENDIMIENTOPALÉ

BASES:
Media y Blanca

MATE 2 HORAS
REPINTADO 6H

> 4.000 dpBROCHA
RODILLO
PISTOLA AIRLESS

CÓDIGO: 141 
BASES REVESTIMIENTO LISO

1.7 BASES SISTEMA TINTOMÉTRICO PARA EXTERIOR

141 00BB - BASE BLANCA
Para colores suaves

141 00BM - BASE MEDIA
Para tonos intermedios

141 00BT - BASE TRANSPARENTE
Para gama intensa

12 l
4 l

0,75 l

8-9 m²/l
por capa

36

120

ENVASE RENDIMIENTOPALÉ

BROCHA
RODILLO
PISTOLA AIRLESS

BASES:
Transparente, 

Media y Blanca

MATE 2 HORAS
REPINTADO 6H(SEGÚN COLOR)

> 10.000 dp

CÓDIGO: 149 
BASES REVESTIMIENTO SILICONADO

149 00BB - BASE BLANCA
Para colores suaves

149 00BM - BASE MEDIA
Para tonos intermedios

149 00BT - BASE TRANSPARENTE
Para gama intensa

12 l
4 l

0,75 l

8-9 m²/l
por capa

36
120

ENVASE RENDIMIENTOPALÉ

BROCHA
RODILLO
PISTOLA AIRLESS

BASES:
Transparente, 

Media y Blanca

MATE 2 HORAS
REPINTADO 6H(SEGÚN COLOR)

> 10.000 dp

13

GAMA DECORACIÓN
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                       CÁPSULA:
PATOLOGÍAS Y   SOLUCIONES

PREVIAS AL  PINTADO
FONDO PULVERULENTO O CALEADO
Al pasar la mano sobre la superficie a pintar, se queda sucia del polvo 
desprendido.

Solución: Aplicar una capa de FIJADOR ACRÍLICO AL AGUA 
(cód. 173) previa al pintado.

PINTURAS ANTIGUAS o EN MAL ESTADO
Hay que saber si el recubrimiento tiene o no una buena adherencia 
sobre el substrato.
Para ello podemos realizar una prueba utilizando un cúter con el que 
haremos líneas paralelas entrecruzadas, separadas aproximadamente 
3 mm, sobre la superficie a pintar. 
A continuación pegaremos sobre las cuadrículas formadas, una cinta 
de pintor autoadhesiva y posteriormente la despegaremos. Si varias de 
estas cuadrículas se despegan, habrá que eliminar la vieja pintura para 
no tener problemas de desconchados. 
Esta prueba es similar a la del corte enrejado, para la que existen 
aparatos rayadores homologados.

Solución: Eliminar la pintura mal adherida mediante cepillos de púas o 
mediante medios mecánicos.
En caso de usar chorro de agua a presión, habrá que esperar a que la 
superficie esté totalmente seca antes del pintado.

DESCONCHADOS
Es el desprendimiento de la pintura del substrato.

Solución: Eliminar la pintura mal adherida mediante cepillos de púas o 
mediante medios mecánicos (pulidoras). 
En caso de usar chorro de agua a presión, habrá que esperar a que la 
superficie esté totalmente seca antes del pintado.

MANCHAS DE VERDÍN
Aparecen debido a la acción de parásitos vegetales como musgos, 
mohos, algas o líquenes. 
Atacan principalmente a superficies ya pintadas formando 
decoloraciones, manchas verdosas o puntos de tono negro grisáceo.

Solución: Eliminar las manchas aplicando PAVISAN (cód. 212) 
combinado con medios mecánicos tipo cepillos de púas. 
En caso de usar chorro de agua a presión, habrá que esperar a que la 
superficie esté totalmente seca antes del pintado.



                       CÁPSULA:
PATOLOGÍAS Y   SOLUCIONES

PREVIAS AL  PINTADO
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EFLORESCENCIAS DE SALITRE
Se trata de depósitos cristalinos (sales minerales) que aparecen en las 
superficies dando un aspecto blanquecino a las mismas. 
Su aparición se debe a la capilaridad del paramento que va absorbiendo 
agua con las sales minerales diluidas del subsuelo.
Estas eflorescencias provocan desconchados de la pintura que son 
difíciles y costosos de evitar y muchas veces requieren de trabajos 
de albañilería.

Recomendación: Taponar la capilaridad del paramento, para retrasar 
(en la medida de lo posible) la aparición de estas eflorescencias.

MICROFISURAS
Aparecen debido a la contracción y/o dilatación térmica o a la 
heterogeneidad de los materiales usados en la construcción del 
substrato a pintar.

Solución: Aplicación de dos capas de pintura FACHADAS
RUGOSO IMPERMEABLE (cód. 180). En el caso de fisuras de 
más de 1 mm, reparar con masillas elásticas con fibra.

CLIMATOLOGÍA
Antes de aplicar la pintura de fachadas, debemos tener en cuenta la 
climatología de la zona, para no tener problemas a posteriori.

Recomendación:
a. No pintar cuando la fachada esté expuesta a la luz del sol directa       
    y las temperaturas sean muy elevadas.

b. No pintar cuando la fachada esté muy húmeda debido a lluvias 
    o a la limpieza mediante agua a presión.

c. No pintar con temperaturas por debajo de los 5ºC.

FRAGUADO DE HORMIGÓN
Es muy importante respetar el tiempo de fraguado del hormigón un 
mínimo de 28 días antes de la aplicación del revestimiento.

GAMA DECORACIÓN



2.1 IMPRIMACIÓN DEL SOPORTE

2.2 IMPERMEABILIZANTES ACRÍLICOS

2.3 IMPERMEABILIZANTE HÍBRIDO

2.4 IMPERMEABILIZANTE POLIURETANO

2.5 VELO FLEXIBLE

RESISTENCIA
ABSORCIÓN AGUA

ELASTICIDAD CARTA COLOR TIEMPO SECADO 
 a 20-25ºC

TRÁFICO 
LIGERO

APLICACIÓNRESISTENCIA
INTEMPERIE Y UV

BASE
PRODUCTO

ASPECTO

2. IMPERMEABILIZACIONES

3.1 SUNTERMIC

3. SISTEMA AISLANTE E IMPERMEABILIZANTE

LEYENDA

GAMA   IMPERMEABILIZANTES 
Y AISLANTES
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GAMA   IMPERMEABILIZANTES 
Y AISLANTES

 2.1  IMPRIMACIÓN DEL SOPORTE

CÓDIGO: 193
PREIMPER

Imprimación epoxi al agua bicomponente (A+B), exento 
de disolventes y diluible en agua. 
Excelente adherencia sobre todo tipo de superficies 
minerales. 

Diluible en agua hasta un 10%.

2.2 IMPERMEABILIZANTES ACRÍLICOS

CÓDIGO: 183
IMPER TERRAZAS

Revestimiento elástico impermeabilizante a base de 
copolímeros acrílicos en emulsión acuosa.
Diseñado para impermeabilizar terrazas o azoteas 
poco transitadas y cubiertas de fibrocemento. 

Restauración de cubiertas en mal estado y con 
problemas de goteras.

Diluible en agua hasta un 10%.

5 + 1 Kg

10 + 2 Kg 7-8 m²/kg por capa, 
sobre fondo liso

AGUA BROCHA
RODILLO

ROJO ÓXIDO TACTO 8H
TRÁNSITO 24H

REPINTADO 24H

AGUA BROCHA
RODILLO
PISTOLA 

MATE CARTA COLOR 4-6 HORAS
REPINTADO 8-12H

15 l
4 l
1 l

1,5 l/m²
para una película seca 

de 100 micras

36
120

2. IMPERMABILIZACIONES

KIT (A+B) RENDIMIENTOPALÉ

ENVASE RENDIMIENTOPALÉ

CÓDIGO: 214
IMPER FIBRADO

Impermeabilizante acrílico en base acuosa, auto-armado 
con fibra de vidrio y arena de cuarzo fino seleccionado.
 
Seca formando una membrana continua, flexible e 
impermeable, sin necesidad de armadura, con buena 
resistencia al tráfico peatonal ocasional (mantenimiento).

Diluible en agua hasta un 10%.

4 l

15 l
1,3 - 1,6 l/m² 

AGUA RODILLO RUGOSO
FIBRADO

CARTA COLOR 12-16 HORAS

36

120

ENVASE RENDIMIENTOPALÉ
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2.3 IMPERMEABILIZANTE HÍBRIDO
CÓDIGO: 210
ACRIPUR

Membrana impermeabilizante elástica a base de 
poliuretano alifático y resina acrílica.
Combina las excelentes prestaciones de los poliuretanos 
alifáticos al agua y de las resinas acrílicas .

Convirtiéndolo en un producto de altas prestaciones, con 
alta resistencia mecánica, adherencia y 
humectación del soporte.

Monocomponente fácil de aplicar y de limpiar. 
Adecuado para impermeabilización de terrazas, techos y 
balcones con tránsito ocasional, y cubiertas en mal 
estado con goteras y zonas húmedas en general.

Diluible en agua hasta un 10%.

4 l

15 l  1,5 l/m²
con armadura técnica 

para dejar 1 mm 
de grosor

AGUA BROCHA
RODILLO
PISTOLA

MATE CARTA COLOR 2-4 HORAS

36

120

ENVASE RENDIMIENTOPALÉ

GAMA IMPERMEABILIZANTES Y AISLANTES



UNE EN ISO 527-1-1(96)
UNE EN ISO 527-3(2003)
UNE EN 1297:2006 
UNE EN 1928:2000

*Los colores de las cartas de este catálogo son orientativas

2.4 IMPERMEABILIZANTE POLIURETANO

CÓDIGO: 251
IMPERPOL

Producto líquido / pastoso a base de resinas de 
poliuretano alifático, exento de disolventes y diluible en 
agua. 

Membrana de poliuretano 100% alifático, resistente a 
la radiación UV y a la intemperie. 
Recomendado para cualquier tipo de terrazas con 
problemas de filtraciones de agua.

Producto al agua y monocomponente. 
No amarillea. Fácil de aplicar y limpiar.

Diluible en agua hasta un 10%..

4 l

15 l  1,5 l/m²,
con armadura técnica 

para dejar 1 mm 
de grosor.

36

120

AGUA BROCHA
RODILLO
PISTOLA

MATE CARTA COLOR 2-4 HORAS

ENVASE RENDIMIENTOPALÉ

NEGRO BLANCO TEJAGRISROJO

CARTA COLORES IMPERMEABILIZANTES*

18



REFERENCIA DE OBRA:     IMPERMEABILIZACIONES

19

La Garriga,
Preimper (193) + Acripur (210) + Veloimper + Acripur (210)

DESPUÉS

ANTES

GAMA IMPERMEABILIZANTES Y AISLANTES



2.5 VELO FLEXIBLE

20

CÓDIGO: 
VELOIMPER

Velo de fibra de poliestireno indicado para el refuerzo en 
impermeabilización de cubiertas y terrazas, evitando la 
aparición de fisuras y grietas.

Se presenta en rollos de 50 x 1 metros.

CÓDIGO: 
VELOJUNTAS

Velo de fibra de poliestireno indicado para el refuerzo en 
impermeabilización de cubiertas y terrazas, evitando la 
aparición de fisuras y grietas.

Se presenta en rollos de 50 x 0,25 metros.

Aplicación Sabadell,
Imprimación Preimper (193) + Veloimper

+ Acripur (210)+ Aquapur Premium Barniz

100%
POLIESTIRENO

100%
POLIESTIRENO

1 m

0,25 m

80  g/m²

80  g/m²

50 m

50 m

ANCHO GRAMAJEROLLO

ANCHO GRAMAJEROLLO
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SOBRE FACHADAS
• Eliminar convenientemente los restos de pintura  antigua, mal 
  adherida o desconchada.

• Sobre superficies muy absorbentes o pulverulentas, fijar la 
  superficie con FIJADOR ACRÍLICO AL AGUA (cód. 173).

SOBRE SOPORTES CON PROBLEMAS DE HUMEDADES 
Y APARICIÓN DE VERDÍN, MOHO, HONGOS, ETC.

• Limpieza del soporte mediante medios mecánicos (cepillo, 
  agua a presión...).

• Aplicar PAVISAN (cód. 212) a brocha o rodillo.

• Dejar secar.

SOBRE SOPORTE CON PROBLEMAS DE CONTAMINACIÓN 
POR GRASAS, ACEITES, ETC.

• Aplicar PAVINET (cód. 202) manualmente (cepillo, bayeta, etc.), 
  por inmersión o mediante pulverización con máquinas automáticas 
  o fregadoras rotativas.

• Dejar actuar el producto.

• Aclarar con agua abundante y dejar secar.

Todas las superficies deberán encontrarse firmes, limpias de líquenes y suciedades, saneadas y sin 
desperfectos de juntas o resillas. 
En caso de baldosas rotas o en mal estado, retirarlas y rellenar el vacío con mortero seco. 

CÁPSULA: 

PREPARACIÓN DEL 
SOPORTE ANTES 
DE LA APLICACIÓN

GAMA IMPERMEABILIZANTES Y AISLANTES
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3. SISTEMA AISLANTE E IMPERMEABILIZANTE

3.1 SUNTERMIC

CÓDIGO: 184
SUNTERMIC

Suntermic es un recubrimiento al agua elastotérmico que 
permite la creación de cubiertas y techos fríos 
reflectantes CRRC (Cool Reflective Roof Coating).

Evita el sobrecalentamiento de edificios, facilita la 
obtención de una temperatura confort en viviendas y 
el ahorro del consumo energético en climatización. 

Facilita la reducción de emisión de gases efecto 
invernadero.

Uso como impermeabilizante o revestimiento de fachadas 
rugoso. 

Aislante térmico y acústico.

22

Barcelona, Aplicación Suntérmic (Cód. 184)

UINDICE SRI SEGUN 
ASTM E 198-11 >100

4 l

15 l  1,5 l/m²,
con armadura técnica 

para dejar 1 mm 
de grosor

36

120

AGUA RODILLO
MÁQUINA PROYECTAR

RUGOSO
ARENADO

CONSULTAR 12-16 HORAS

ENVASE RENDIMIENTOPALÉ

DISPONIBLE GRANO FINO o GRUESO



GAMA IMPERMEABILIZANTES Y AISLANTES
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1) ALTA REFLECTANCIA (Alto Albedo)
Capacidad de reflejar la radiación incidente 
(Pigmentos blancos).
Reflectancia Suntermic = 94%

2) ALTA RESISTIVIDAD TÉRMICA
Capacidad del recubrimiento a oponerse 
al paso de calor gracias a los elementos 
aislantes que lo componen.

3) ALTA EMISIVIDAD
Capacidad de emitir en forma de energía 
térmica la radiación recibida.
Emisividad a 20º = 95%

4) AISLAMIENTO TÉRMICO
Modo más barato y efectivo de ahorro 
energético.

CÁPSULA :    PROPIEDADES SUNTÉRMIC

RESULTADOS

PROPIEDADES FÍSICAS

MEJORES PROPIEDADES AISLANTES QUE EL CORCHO PROYECTADO

COMPROBACIONES EN INTERIOR

COMPROBACIONES EN EXTERIOR

SIN SUNTERMIC

SIN SUNTERMIC

CON SUNTERMIC

CON SUNTERMIC

CORCHO SUNTERMIC



4.1 MASILLA REPARADORA EPOXI
4.2 RESINA PARA MORTERO SECO

4. MASILLAS Y RESINAS DE REPARACIÓN

24

5.1 IMPRIMACIÓN EPOXI AL AGUA
5.2 BARNIZ EPOXI AL AGUA
5.3 PINTURA EPOXI AL AGUA
5.4 AUTONIVELANTE MATE AL AGUA

7.1 IMPRIMACIÓN EPOXI 100% SÓLIDOS
7.2 REVESTIMIENTO EPOXI 100% SÓLIDOS
7.3 AUTONIVELANTE EPOXI 100% SÓLIDOS
7.4 DISOLVENTES Y FLUIDIFUCANTES

6.1 RESINA POLIURETANO AL AGUA 

5. EPOXI AL AGUA

7. EPOXI 100% SÓLIDOS

6. POLIURETANO AL AGUA

GAMA   PAVIMENTOS



8.1 EPOTEXT
8.2 SLURRY
8.3 PINTURA HÍBRIDA PARA PISTAS DEPORTIVAS
8.4 PINTURA SEÑALIZACIÓN AL AGUA

9.1 BASES SISTEMA TINTOMÉTRICO

10.1 ÁRIDOS
10.2 MICROESFERAS DE VIDRIO
10.3 TIXOTROPANTE

11.1 LIMPIEZA DE SUPERFICIES

8. PISTAS DEPORTIVAS Y PAVIMENTOS EXTERIORES

9. SISTEMA TINTOMÉTRICO PAVIMENTACIÓN

10. ÁRIDOS Y OTROS SÓLIDOS

11. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

LEYENDA

25

ELASTICIDAD

CARTA COLOR

TIEMPO SECADO 
 a 20-25ºC 

TRÁFICO 
RODADO Y LIGERO

RESBALADICIDADDUREZA

POT-LIFE
a 20ºC

APLICACIÓNRESISTENCIA
INTEMPERIE Y UV

BASE

ASPECTOCUBRICIÓN LAVABILIDAD
(dp = dobles pasadas)
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CÓDIGO: 512
MASILLA REPARADORA (RÍGIDA)

Masilla epoxídica de dos componentes (A+B), sin 
disolventes y con características tixotrópicas.

Se utiliza para rellenar irregularidades en las 
superfícies a tratar, tapar grietas, coqueras, etc.
 
También se usa para la creación de medias cañas, así 
como para la colocación de mallas de fibra de vidrio en el 
proceso de cosido de juntas.

CÓDIGO: 512
MASILLA REPARADORA (ELÁSTICA)

Masilla epoxídica de dos componentes (A+B), sin 
disolventes y con características tixotrópicas.

Se utiliza para rellenar irregularidades en las superfícies 
a tratar, tapar grietas, pequeñas coqueras, etc. 

Relleno de juntas de dilatación

CÓDIGO: 583
RESINA PARA MORTERO SECO DE REPARACIÓN

Producto de dos componentes (A+B) a base de resinas 
epoxídicas sin disolventes y microesferas de vidrio. 

No contiene componentes volátiles, 100% sólidos.

Se utiliza mezclado con áridos de sílice para un óptima 
aplicación de pavimentos de mortero seco, sistemas 
compactos y capas de nivelación e intermedias.

MORTERO: 
4mm:   1 parte de resina por 5 de sílice.
10mm: 1 parte de resina por 8 de sílice.

4.1  MASILLA REPARADORA EPOXI

4.2 RESINA PARA MORTERO SECO

4. MASILLAS Y RESINAS DE REPARACIÓN

0,6 + 0,3 Kg

0,6 + 0,6 Kg

Según aplicación

Según aplicación

100% 
SÓLIDOS

100% 
SÓLIDOS

100% 
SÓLIDOS

COMPRESIÓN
> 800Kg / cm²

ESPÁTULA

ESPÁTULA

LLANA PLANA

20’ MIN

20’ MIN

15’ MIN

GRIS

GRIS

INCOLORO

4-8 HORAS

4-8 HORAS

8 HORAS
TRÁNSITO 24-48H

KIT (A+B) RENDIMIENTOPALÉ

KIT (A+B) RENDIMIENTOPALÉ

10 + 2,5 Kg

20 + 5 Kg Según aplicación    24

36

RENDIMIENTOPALÉKIT (A+B)
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5.1  IMPRIMACIÓN EPOXI AL AGUA

5. EPOXI AL AGUA

CÓDIGO: 206
IMPRIMACIÓN AQUAPOX

Imprimación de dos componentes a base de resinas 
epoxi, exenta de disolventes y diluible en agua. 

Fácil y rápida de aplicar con rodillo. 

Muy buena adherencia sobre soportes minerales poco 
porosos y resistente a suelos con cierto grado de
humedad (<6%).

 Diluir hasta un 30% con agua.

Las herramientas pueden limpiarse con agua. 

CÓDIGO: 216 
RESINA PARA PUENTE DE UNIÓN

Resina epoxi de dos componentes diluible en agua que 
se utiliza como puente de unión entre hormigón o mortero 
nuevo sobre hormigón viejo.

Acepta hasta 6% humedad del soporte.

Diluir hasta un 30% con agua.

5.2  BARNIZ EPOXI AL AGUA

CÓDIGO: 505
BARNIZ AQUAPOX

Barniz de dos componentes a base de resinas epoxi, 
exento de disolventes y diuible en agua. 

Muy buena resistencia a la abrasión y a suelos con cierto 
grado de humedad.

Utilizado como revestimiento exclusivo en interiores 
para pavimentos y paredes industriales de hormigón, 
mortero de cemento, epoxi cemento. 

Diluir hasta un 10-15% con agua.

Cumple con la normativa AgBB de emisión de COV’s 
y aldehidos (DIN EN 16516).

GAMA PAVIMENTOS

45’ MIN

45’ MIN

40’ MIN

3 + 1 Kg

3 + 1 Kg

2 + 1 Kg

9 + 3 Kg

9 + 3 Kg

8 + 4 Kg

200 g/m²

200 g/m²

150 g/m²

AGUA

AGUA

AGUA

BROCHA
RODILLO

BROCHA
RODILLO

BROCHA
RODILLO

BRILLANTE

BRILLANTE

BRILLANTE

INCOLORO

INCOLORO

TRANSPARENTE

TRÁNSITO 24-32H
CARGA LIGERA 3D

REPINTADO 24H

TRÁNSITO 24-32H
CARGA LIGERA 3D

REPINTADO 24H

TRÁNSITO 24-32H
CARGA LIGERA 3D

REPINTADO 24H

36

36

36

RENDIMIENTOPALÉKIT (A+B)

RENDIMIENTOPALÉKIT (A+B)

RENDIMIENTOPALÉKIT (A+B)

PERSOZ
7D > 200 
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SUELOS INDUSTRIALES
APARCAMIENTOS Y GARAJES

SUELOS PARA LA ALIMENTACIÓN
SEÑALIZACIÓN

SUELOS AGRO-ALIMENTARIOS
SUELOS DECORATIVOS

CÁMARAS DE CONGELACIÓN
SUELOS DE ASFALTO
SUELOS DEPORTIVOS

PAREDES
RAMPAS  Y SUELOS ANTIDESLIZANTES

IMPERMEABILIZACIONES
SUELO AUTONIVELANTE DE ALTA PLANIMETRÍA

Puede consultar las fichas técnicas de todos los productos y sistemas Pivema en nuestra página web.

CÁPSULA:          APLICACIONES DE
                              SISTEMAS PIVEMA



SUELOS INDUSTRIALES
APARCAMIENTOS Y GARAJES

SUELOS PARA LA ALIMENTACIÓN
SEÑALIZACIÓN

SUELOS AGRO-ALIMENTARIOS
SUELOS DECORATIVOS

CÁMARAS DE CONGELACIÓN
SUELOS DE ASFALTO
SUELOS DEPORTIVOS

PAREDES
RAMPAS  Y SUELOS ANTIDESLIZANTES

IMPERMEABILIZACIONES
SUELO AUTONIVELANTE DE ALTA PLANIMETRÍA

29Barcelona.  Aquapox (Cód. 505)

CÓDIGO: 505 XXXX
AQUAPOX COLORES

Pintura epoxi de dos componentes en base agua de secado 
rápido y alto contenido en sólidos con acabado satinado. 

Resistente al agua y a productos químicos en general 
(aceites, grasas, detergentes, etc.) 

Muy buena adherencia incluso en zonas con cierto grado 
de humedad y transpirable. 
Forma una película dura y resistente a la abrasión. 

Utilizado como revestimiento de pavimentos y paredes de 
hormigón, mortero de cemento, epoxi de cemento, en 
industria química,farmacéutica, almacenes y salas blancas.

Evita la aparición del polvo provocado por el desgaste de 
los pavimentos como el hormigón (antipolvo), cemento, etc.
Solo para interiores.

Diluir hasta un 10-15% con agua.

5.3  PINTURA EPOXI AL AGUA

REACCIÓN AL FUEGO: BFLS1 
EN ISO 9239-1:2010; EN ISO 11925-2:2020

CONTACTO ALIMENTOS
UNE EN 1186-1:2002; UNE EN 1186-3:2002; UNE EN 1186-
14:2003

GAMA PAVIMENTOS

BAJOS COVs
din en 16516 (2018-01) - AgBB scheme (2021-06)

30-40’ MIN

4,5 + 1 Kg

10 + 2,2 Kg 150 g/m²

AGUA BROCHA
RODILLO
PISTOLA AIRLESS

SEMI BRILLANTE> 98%
(200 micras

húmedo)

BLANCO
CARTA COLOR

TRÁNSITO 24-32H
CARGA LIGERA 3D

REPINTADO 7H

36

RENDIMIENTOPALÉKIT (A+B)

PERSOZ
7D > 200 

SECO: C3
HÚMEDO: C1 

DISPONIBLE CATALIZADOR ECO
Diseñado para aplicadores con sensibilidad cutánea



30

5.4  AUTONIVELANTE MATE AL AGUA

CÓDIGO: 555
AQUADUR

Mortero autonivelante a base de resinas epoxi al agua
para la creación de suelos continuos autonivelantes y 
reparación de suelos industriales.

Imprescindible acabado con Aquapox (cód. 505) para 
sistema transpirable o Aquapur Premium (cod. 511) 
para mayor resistencia a la abrasión y facilitar la limpieza.

Guissona, Aquadur Autonivelante (Cód. 555)

15,3 + 2 Kg 2 kg/m²/mm (base + 
catalizador + árido 0,2)

AGUA 30’ MIN LLANA DENTADA

MATE CARTA COLOR

TRÁNSITO 24-48H
CARGA LIGERA 3D

36

RENDIMIENTOPALÉKIT (A+B)

ShoreD
14D > 80 

SECO: C2
HÚMEDO: C1 
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PREPARACIÓN DEL SOPORTE IMPRIMACIONES

SOBRE HORMIGÓN:

a) Lijado con disco de diamante y aspirado posterior 
   (en algún caso puede ser necesario un fresado o un 
   granallado).

b) Descontaminación de aceites, grasas, etc.
    Tratamiento de choque aplicando Pavinet sobre el
    soporte, dejándolo actuar durante unos minutos.
    Posteriormente pasar máquina rotativa con disco 
    abrasivo para ir descontaminando el soporte.
    Eliminar los restos con abundante agua. 
    Al día siguiente, si se observa contaminación, repetir   
    el mismo proceso.

c) Tratamiento de fisuras y grietas: aplicar MASILLA 
    REPARADORA EPOXI  (cód. 512) para el saneamiento   
    de las mismas.

d) Tratamiento de coqueras: saneamiento y aspirado de    
     las mismas.
     Aplicación de Pavipox a modo de imprimación.    
    Mortero seco: mezcla de Pavipox (cód. 570) con árido 
    0,4/0,9 o árido 0,6 en proporción 1/8. Rellenar y 
    com pactar la  coquera. 
    Al día siguiente dar una mano de Pavipox (cód. 570) sobre 
    mortero seco.

   NOTA:
   Dependiendo del grado de contaminación serán 
   necesarios otros tratamientos como rebajes con 
   fresadora y posterior pulido o realización de nueva    
   solera.

SOBRE TERRAZO CON JUNTAS:

a) Lijado con disco de diamante y aspirado posterior.

b) Aplicación como capa de alisado de Pavipox 
    Extra-adherente (cód. 567BAS2) con árido en 
    proporción 1/1.

c) Saturación con árido 0,4/0,9 o árido 0,6 para la 
   regulación y nivelación del soporte con un consumo 
   de 2 kg/m².

d) Aplicación del sistema deseado.

SISTEMAS BASE AGUA

• Para pintados: aplicar imprimación Aquapox (cód.206) con  
   un consumo aproximado de 150 g/m².

• Para sistemas Aquadur, Multicapa Aquapox y Epoxi cemento: 
  aplicar una capa de  imprimación Aquapox (cód.206) con un   
  consumo aproximado de 200 g/m².

• Para soportes degradados, aplicar imprimación Aquapox (cód.  
  206) diluido en un 40% de agua para consolidar el mismo.

SISTEMAS 100% SÓLIDOS
 
• Para sistemas 100% sólidos, aplicar imprimación Pavipox (cód.   
   567BAS0) con un consumo aproximado de 200 g/m².

• En caso de humedad residual, aplicar una mano de imprimación   
  Pavipox antihumedad (cód. 567BAS1) con un consumo 
  aproximado de 300 g/m².

• En caso de soporte no poroso, aplicar una mano de 
   imprimación Pavipox Extra-adherente (cód. 567BAS2) con un 
   consumo aproximado de 150-200 g/m².

• En caso de humedad residual en soporte no poroso, aplicar   
  una mano de imprimación Pavipox Extra-adherente 
  Antihumedad (cód. 567BAS5) con un consumo aproximado de   
  200 g/m².

CÁPSULA: PREPARACIÓN DEL
SOPORTE ANTES   DE LA APLICACIÓN

GAMA PAVIMENTOS
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CÓDIGO: 511 XXXX
AQUAPUR PREMIUM COLORES

Revestimiento “top coat” de dos componentes a base de 
resinas acrílicas hidroxiladas e isocianato alifático en medio 
acuoso. 

Alta resistencia al manchado de productos químicos 
habituales, incluso a las manchas producidas por 
neumáticos de vehículos. 

Producto resistente a la abrasión y de fácil limpieza.
Recomendado como acabado de sistemas de pavimentos 
de resinas en párquings, industrias, pistas deportivas, 
parquets, slurrys, etc.; tanto en interiores como en 
exteriores.

Para sistemas que requieran flexibilidad, utilizar 
ENDURECEDOR AQUAPUR PREMIUM ELASTICO 
(Cód.511CAT4).

Apto para soportes con humedad hasta 4%.

Diluible en agua hasta un 10%.

CÓDIGO: 511 0004
BARNIZ AQUAPUR PREMIUM ELÁSTICO

Barniz poliuretano “top coat” de dos componentes en base 
agua recomendado como capa de acabado de sistemas 
de impermeabilización por su flexibilidad y resistencia a 
la intemperie. 

Ofrece una gran resistencia a los rayos UV y, por 
consiguiente, no tiene tendencia a amarillear.

Producto resistente a la abrasión y de fácil limpieza.

Recomendado para terrazas y azoteas con un elevado 
tránsito peatonal y/o con estancamiento de agua.

Apto para soportes con humedad hasta 4%.

Diluible en agua hasta un 10%.

6.1  RESINA POLIURETANO AL AGUA

6. POLIURETANO AL AGUA

OPCIÓN ACABADO BRILLANTE Ó SATINADO

BAJOS COVs
din en 16516 (2018-01) - AgBB scheme (2021-06)

REACCIÓN AL FUEGO: BFLS1 
EN ISO 9239-1:2010; EN ISO 11925-2:2020

BAJOS COVs
din en 16516 (2018-01) - AgBB scheme (2021-06)

60’ MIN

60’ MIN

3,6 + 0,9 Kg

3 + 0,9 Kg

10 + 2,5 Kg

10 + 3 Kg

Capa de acabado 
100-120 g/m²

Capa de acabado 
80-100 g/m²

AGUA

AGUA

BROCHA
RODILLO

BROCHA
RODILLO

BRILLANTE

BRILLANTE
SATINADO

INCOLORO

INCOLORO

TRÁNSITO 24H
CARGA MÁXIMA 5D
REPINTADO 6 a 8H

TRÁNSITO 24H
CARGA MÁXIMA 5D
REPINTADO 6 a 8H

36

36

RENDIMIENTOPALÉKIT (A+B)

RENDIMIENTOPALÉKIT (A+B)

ABRASIÓN
20+- 5mg

ABRASIÓN
20+- 5mg

C2

ELONGACIÓN
ROTURA: >60%
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ACABADOS MATE (0002) Y SATINADO (0003):

ACABADO BRILLANTE (0001):

CÓDIGO: 511
BARNICES AQUAPUR PREMIUM

Barniz poliuretano “top coat”de dos componentes a base 
de resinas acrílicas hidroxiladas e isocianato alifático en 
medio acuoso. 

Alta resistencia al manchado de productos químicos 
habituales, incluso a las manchas producidas por 
neumáticos de vehículos. 

Producto resistente a la abrasión y de fácil limpieza de 
su superficie. 

Recomendado como acabado de sistemas de pavimentos 
de resinas en párquings, industrias, pistas deportivas, 
parquets, slurrys, etc.; tanto en interiores como en 
exteriores.

Apto para soportes con humedad hasta 4%.

Diluible en agua hasta un 10%.

10 + 3 Kg
3 + 0,9 Kg

0,8 + 0,24 Kg

10 + 2 Kg
3 + 0,6 Kg

0,8 + 0,16 Kg

36

36

REACCIÓN AL FUEGO: BFLS1 
EN ISO 9239-1:2010; EN ISO 11925-2:2020

BAJOS COVs
din en 16516 (2018-01) - AgBB scheme (2021-06)

GAMA PAVIMENTOS

60’ MINAGUA BROCHA
RODILLO

BRILLANTE
SATINADO

MATE

INCOLORO TRÁNSITO 24H
CARGA MÁXIMA 5D
REPINTADO 6 a 8H

ABRASIÓN
20+- 5mg

RENDIMIENTOPALÉKIT (A+B)

RENDIMIENTOPALÉKIT (A+B)

Capa de acabado 
80-100 g/m²

Capa de acabado 
80-100 g/m²

Barcelona, Aquapur Colores (Cód. 511_ CARTA RAL)

NUEVO 
FORMATO

MINI
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CÓDIGO: 567 BAS0
IMPRIMACIÓN / FONDO PAVIPOX

Resina de dos componentes a base de resinas epoxídicas 
sin disolvente.

Se utiliza como imprimación para asegurar una 
adherencia perfecta entre el soporte (hormigón o 
mortero de cemento) y el pavimento continuo de resina 
aplicado posteriormente. 
También se usa como capa de fondo en sistemas 
multicapa en combinación con áridos de distinta 
granulometría.
 
Gran poder de penetración y sellado.
Exento de trietilentetramina (TETA). 

Diluible con diluyente epoxi hasta un 5%.

CÓDIGO: 567 BAS1 
IMPRIMACIÓN ANTIHUMEDAD PAVIPOX

Resina de dos componentes a base de resinas 
epoxídicas sin disolvente de fácil aplicación.

Utilizado como imprimación para asegurar una 
adherencia perfecta entre el soporte y el pavimento 
continuo, cuando el soporte presenta humedades > 4%. 

También se utiliza como puente de unión entre 
hormigón nuevo y hormigón viejo. 

Excelente adherencia sobre hormigón o morteros 
húmedos (no encharcados). 

No indicado cuando el hormigón soporte humedades 
debidas a presión freática.

Diluible con diluyente epoxi hasta un 5%.

CÓDIGO: 567 BAS2 
IMPRIMACIÓN EXTRA-ADHERENTE PAVIPOX

Resina de dos componentes a base de resinas epoxídicas 
sin disolvente, de secado rápido y fácil aplicación.

Utilizado como imprimación para asegurar una 
adherencia perfecta entre el soporte y el pavimento 
continuo, cuando el soporte está constituido por 
superficies poco o nada porosas (p.ej. baldosas de 
terrazo, cerámica, gres, etc.).

Excelente adherencia sobre soportes vitrificados. 

Exento de trietilentetramina (TETA).

Diluible con diluyente epoxi hasta un 5%.

7.1  IMPRIMACIÓN EPOXI 100% SÓLIDOS

7. EPOXI 100% SÓLIDOS

20 + 8 Kg
10 + 4 Kg
2 + 0,8 Kg

18
36

RENDIMIENTOPALÉKIT (A+B)

Según aplicación

60’ MIN

25-35’ MIN

45-60’ MIN

100%
SÓLIDOS

100%
SÓLIDOS

100%
SÓLIDOS

RODILLO
LLANA GOMA
LLANA METÁLICA

RODILLO
LLANA GOMA
LLANA METÁLICA

RODILLO
LLANA GOMA
LLANA METÁLICA

INCOLORO

INCOLORO

INCOLORO

8 HORAS
TRÁNSITO 24-48H
CURADO 7 DÍAS

8 HORAS
TRÁNSITO 24-48H
CURADO 7 DÍAS

10 HORAS
TRÁNSITO 24-48H
CURADO 7 DÍAS

COMPRESIÓN >800 Kg/cm²
FLEXOTRACCIÓN >350 Kg/cm²

COMPRESIÓN >800 Kg/cm²
FLEXOTRACCIÓN >350 Kg/cm²

COMPRESIÓN >800 Kg/cm²
FLEXOTRACCIÓN >350 Kg/cm²

2 + 1 Kg

2 + 0,8 Kg

10 + 4,8 Kg

10 + 4 Kg

200-300 g/m²

100-200 g/m²

36

36

RENDIMIENTOPALÉKIT (A+B)

RENDIMIENTOPALÉKIT (A+B)

DISPONIBLE OPCIÓN SECADO RÁPIDO
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Preparación soporte con Imprimación/Fondo Pavipox (cód. 567 BAS0)

CÓDIGO: 567 BAS5
IMPRIMACIÓN ANTIHUMEDAD 
EXTRA-ADHERENTE PAVIPOX

Resina de dos componentes a base de resinas epoxídicas 
sin disolvente de secado rápido y fácil aplicación.

Se utiliza como imprimación para asegurar una 
adherencia perfecta entre el soporte y el pavimento 
continuo de resina, cuando dicho soporte presenta 
humedades residuales superiores al 4%. 

Presenta una excelente adherencia sobre soportes 
poco porosos o vitrificados como terrazo, cerámica, 
gres, etc.

Gran poder de penetración. 

Diluible con diluyente epoxi hasta un 5%.

GAMA PAVIMENTOS

25-35’ MIN100%
SÓLIDOS

RODILLO
LLANA GOMA
LLANA METÁLICA

INCOLORO 8 HORAS
TRÁNSITO 24-48H
CURADO 7 DÍAS

COMPRESIÓN  >800 Kg/cm²
FLEXOTRACCIÓN  >350 Kg/cm²

20 + 9,6 Kg
10 + 4,8 Kg

2 + 1 Kg

18
36

RENDIMIENTOPALÉKIT (A+B)

100-200 g/m²



RENDIMIENTOPALÉKIT (A+B)

Muestra aplicada de Maxim UV (Cód. 574)
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CÓDIGO: 557
PAVIPOX TRANSPARENTE

Resina epoxídica sin disolvente con excelentes 
resistencias mecánicas y adherencia.  

Apto para la realización de pavimentos multicapa, se 
puede utilizar tanto como capa de lisaje y de fondo 
como en el sellado final de sistemas de cuarzo 
natural o pigmentado. 

También apto como resina en sistemas de mortero 
seco.

Rápido secaje. 
Alta resistencia a la abrasión y resistente a diversos 
productos químicos. 

Diluible con fluidificante hasta un 3%.

CÓDIGO: 570
REVESTIMIENTO PAVIPOX

Resina coloreada bicomponente a base de resinas 
epoxídicas sin disolventes.

Recomendado como capa final de sellado en sistemas 
multicapa. Puede usarse para efectuar pintados, 
obteniendo un acabado de gran resistencia.

Revestimiento impermeable con excelentes resistencias 
mecánicas y adherencia, de rápido secaje y muy buena 
resistencia a la abrasión.

Resistente a diversos productos químicos.

Disponemos de versión de secaje acelerado y 
versión semiflexible para cámaras congeladoras.

Diluible con fluidificante hasta un 3%.

7.2 REVESTIMIENTO EPOXI 100% SÓLIDOS

COMPRESIÓN >80 N/mm²
FLEXOTRACCIÓN >35 N/mm²

FUEGO BFL S1
QUÍMICAS (Ficha Técnica)

DISPONIBLE OPCIÓN SECADO RÁPIDO

25-30’ MIN

20’ MIN

15’ MIN

20’ MIN

100%
SÓLIDOS

RODILLO
LABIO DE GOMA
LLANA PLANA

INCOLORO

TRÁNSITO 24H
CURADO 7 DÍAS

TRÁNSITO 24H
CURADO 7 DÍAS

TRÁNSITO 12H
CURADO 3 DÍAS

TRÁNSITO 24H
CURADO 7 DÍAS

9,75 + 4 Kg

19,5 + 8 Kg Según aplicación

RENDIMIENTOPALÉKIT (A+B)

BRILLANTE

VERSIÓN ESTÁNDAR:

VERSIÓN SECADO RÁPIDO:

VERSIÓN SEMIFLEXIBLE:

10 + 2,7 Kg

10 + 2,2 Kg

10 + 3,4 Kg

Según aplicación

Según aplicación

Según aplicación

RENDIMIENTOPALÉKIT (A+B)

RENDIMIENTOPALÉKIT (A+B)

COMPRESIÓN >80 N/mm²
FLEXOTRACCIÓN >35 N/mm²

SHORE D 82.
ABRASIÓN (ASTM D4060-95) 75+2mg

100%
SÓLIDOS

RODILLO
LLANA PLANA

CARTA COLOR BRILLANTE

Reacción al fuego BFL S1
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Muestra aplicada de Maxim UV (Cód. 574) Granada, Pavipox Mavim UV (Cód. 574)

CÓDIGO: 574
PAVIPOX MAXIM UV

Resina incolora bicomponente de resinas epoxídicas sin 
disolventes, con alta resistencia al amarilleamiento 
producido por la radiación solar.

Utilizado como capa final de sellado transparente en 
sistemas multicapa decorativos a base de cuarzo 
coloreado, chips, etc.

Se usa también como capa de acabado de sistemas 
decorativos sobre vinilo con acabado cristal.

Revestimiento impermeable con alta resistencia 
mecánica y adherencia. 

Muy buena resistencia al water spotting.

No diluible.

25-35’ MIN100%
SÓLIDOS

LLANA DE GOMA
LLANA DENTADA

INCOLORO

TRÁNSITO 24H
CURADO 7 DÍAS

COMPRESIÓN >800 Kg/cm²
FLEXOTRACCIÓN >350 Kg/cm²

7 + 4,2 Kg Según aplicación

RENDIMIENTOPALÉKIT (A+B)

BRILLANTE

GAMA PAVIMENTOS

VERSIÓN ESTÁNDAR:

VERSIÓN SECADO RÁPIDO:

VERSIÓN SEMIFLEXIBLE:
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CÁPSULA:    
COMBINACIÓN DE BASES Y CATALIZADORES 

BASE (Componente A): 
IMPRIMACIÓN FONDO PAVIPOX (Cód. 567)

BASE (Componente A): 
REVESTIMIENTO PAVIPOX (Cód. 570)

CATALIZADOR
SECADO RÁPIDO

CATALIZADOR
ESTÁNDAR

CATALIZADOR
ESTÁNDAR

CATALIZADOR
SECADO LENTO

CATALIZADOR
SECADO RÁPIDO

CATALIZADOR
SEMI FLEXIBLE

Cód. 567PCAT6
Reduce el tiempo de 

secado tras la aplicación

Cód. 567PCAT0
Catalizador estándar para 

la imprimación fondo 
Pavipox.

Cód. 570PCATA
Catalizador estándar para el 

Revestimiento Pavipox.

Cód. 570PCCAN
Mayor vida útil de la mezcla 

(Pot Life)

Cód. 570PCATR
Reduce el tiempo de 

secado tras la aplicación

Cód. 570PCSMS
Para aplicación en cámaras 

de congelación > -20ºC

Cód. 567PCAT1
Para hormigón con 

humedad superficial >4%

Cód. 567PCAT2
Para soportes poco 

porosos o problemas de 
adherencia.

Cód. 567PCAT5
Para soportes poco 

porosos o problemas de 
adherencia y que presen-
tan humedad superficial 

>4%

CATALIZADOR
ANTIHUMEDAD

CATALIZADOR
EXTRA ADHERENTE

CATALIZADOR
ANTIHUMEDAD 

EXTRA-ADHERENTE

En Pivema disponemos de un sistema que permite, a partir de una misma base (componente A), combinar 
distintos catalizadores (componente B) consiguiendo diversos acabados en función de las necesidades.
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CÓDIGO: 568
AUTONIVELANTE PAVIPOX

Mortero autonivelante bicomponente a base de resinas 
epoxídicas sin disolventes.
Mezclado con áridos de cuarzo sirve para la preparación de 
morteros autonivelantes.

Usado como pavimento autonivelante en laboratorios, zonas 
estériles, almacenes, talleres, concesionarios de vehículos, 
comercios, etc.

Revestimiento impermeable con excelentes resistencias 
mecánicas y alta adherencia. 

Admite alta proporción de áridos de cuarzo y no 
desprende componentes orgánicos volátiles (Cero COV’s).

Diluible con fluidificante Pavipox hasta un 3%.

CÓDIGO: 579
AUTONIVELANTE SOLIPOX

Mortero autonivelante bicomponente a base de resinas 
epoxídicas sin disolventes.
Sirve para la preparación de morteros autonivelantes 
sin necesidad de añadir áridos de cuarzo.

Usado como pavimento autonivelante en laboratorios, zonas 
estériles, almacenes, talleres, concesionarios de vehículos, 
comercios, etc.

Revestimiento impermeable con excelentes resistencias 
mecánicas y alta adherencia. 

Resistente a diversos productos químicos y no desprende 
olores (sin disolventes). 

Producto listo al uso.

Diluible con fluidificante Pavipox hasta un 3%.

7.3 AUTONIVELANTE EPOXI 100% SÓLIDOS

7.4 DISOLVENTES Y FLUIDIFICANTES

CÓDIGO: 5710001
FLUIDIFICANTE

Compuesto líquido orgánico no volatil, que se utiliza como aditivo modificador de la reología de todos nuestros 
epoxis 100 % sólidos (excepto el Pavipox Maxim UV). 

Su adición permite disminuir la viscosidad y aumentar la fluidez del producto al cuál se añade.

CÓDIGO: 57100003
DILUYENTE EPOXI

Compuesto líquido orgánico no volatil, que se utiliza como aditivo modificador de la reología para aplicar a rodillo con los 
sistemas de pintado con Revestimiento Pavipox.

Su adición permite disminuir la viscosidad y aumentar la fluidez del producto al cuál se añade.

ENVASE

25 Kg

ENVASE

25 Kg

25-35’ MIN

35-40’ MIN

100%
SÓLIDOS

100% 
SÓLIDOS

LLANA DENTADA
RODILLO DE PÚAS

LLANA DENTADA
RODILLO DE PÚAS

CARTA COLOR

CARTA COLOR

REPINTADO 24H
TRÁNSITO 36-48H
CURADO 7 DÍAS

REPINTADO 24H
TRÁNSITO 36-48H
CURADO 7 DÍAS

10 + 3 Kg

23 + 3 Kg

2 kg/m² por mm 
de espesor + árido

2 kg/m² por mm 
de espesor

RENDIMIENTOPALÉKIT (A+B)

RENDIMIENTOPALÉKIT (A+B)

GAMA PAVIMENTOS
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1. ACABADO MATE
   Aplicar, a modo de capa de acabado, 2 manos de “top coat”
   Aquapur Premium mate. Se puede aplicar en todos los   
   sistemas Pivema.

2.ACABADO SATINADO
   Aplicar, a modo de capa de acabado, 2 manos de “top coat”
   Aquapur Premium satinado. Se puede aplicar en todos los   
   sistemas Pivema.

3.ACABADO BRILLANTE
   Aplicar, a modo de capa de acabado, 2 manos de “top coat”
   Aquapur Premium brillante. Se puede aplicar en todos los   
   sistemas Pivema.

SISTEMAS EXTERIORES:
   Aplicar siempre una capa de acabado “top coat”
   Aquapur Premium Colores de alta resistencia mecánica y  
   resistente a los UVA.

SECADO:
   Si han pasado más de 2-3 días desde el pintado, proceder con un   
   ligero lijado antes de la aplicación.

HUMEDAD:
   Para los acabados realizados con “top coat” Aquapur Premium    
   hay que tener en cuenta que la humedad del soporte debe ser 
   igual o inferior al 4%.

CÁPSULA:    OPCIONES DE ACABADOS
                          DE LOS SISTEMAS PIVEMA
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CÓDIGO: 519
EPOTEXT-W

Mortero epoxídico de dos componentes en base acuosa, 
formulado a base de áridos seleccionados y pigmentos 
especiales.

Se utiliza como puente de unión o imprimación  sobre 
pavimentos de hormigón en sistemas slurry.

Diluible con agua hasta un 5%.

CÓDIGO: 171
BASE PARA SLURRY

La Base Slurry es la resina pigmentada en un sistema 
Slurry y por su amplia versatilidad puede ejercer 
diferentes funciones dentro de las distintas etapas que 
conforman la aplicación de un sistema de este tipo.

Uso como imprimación, mortero o sellado.

Diluición con agua según aplicación:
   -Imprimación: hasta un 10%.
   -Sellado: hasta un 5%.
   -Mortero: < 8%

CÓDIGO: 166
SLURRY ARENADO

El Slurry Arenado es una resina acrílica formulada 
especialmente para poder dejar altos espesores sin 
problemas de fisuras ni cuarteamiento en zonas 
de tráfico rodado ligero (carriles bici, zonas deportivas, 
peatonales, isletas, etc.) y señalización horizontal.

Destaca por su gran capacidad para compensar las 
posibles irregularidades del soporte.

Alicar encima de Epotext-W (cód519) sobre 
soportes de hormigón.

Diluible con 1,5-2 Kg de agua.

CÓDIGO: 168
SLURRY MEZCLA

El Slurry Mezclas es una resina acrílica formulada con 
áridos de diferente granulometría que permite altos 
espesores sin problemas de fisuras ni 
cuarteamiento en zonas de tráfico rodado ligero y 
señalización horizontal.

Destaca por su gran capacidad para compensar las 
posibles irregularidades del soporte.

Especialmente recomendado para aplicar 
directamente sobre soportes de asfalto.

Diluible con 1,5-2 Kg de agua.

8.1 EPOTEXT

8.2 SLURRY

8. PISTAS DEPORTIVAS Y PAVIMENTOS EXTERIORES

GAMA PAVIMENTOS

30-40’ MINAGUA

AGUA

AGUA

AGUA

RASTRA DE GOMA

RASTRA DE GOMA

RASTRA DE GOMA

RASTRA DE GOMA
RODILLO
ESPÁTULA

GRIS

BLANCO
CARTA COLOR

BLANCO
CARTA COLOR

BLANCO
CARTA COLOR

TRÁNSITO 6-8H
MÁXIMA 7 DÍAS
REPINTADO 12H

24 HORAS

24 HORAS

24 HORAS

ABRASIÓN
< 100 mg (CS10, 1000 r, 1 Kg)

ABRASIÓN
<1 gr ASTM D4060-95

ABRASIÓN
<1 gr ASTM D4060-95

ABRASIÓN
<1 gr ASTM D4060-95

12,5 + 1 Kg

25 Kg

25 Kg

36

36

36

0,5 - 1 kg/m²

1,5 kg/m² para un 
grosor de 1 mm

1,5 kg/m² para un 
grosor de 1 mm

RENDIMIENTOPALÉKIT (A+B)

RENDIMIENTOPALÉENVASE

RENDIMIENTOPALÉENVASE*

SEMI BRILLANTE

RUGOSO

RUGOSO

RUGOSO

10,5 Kg

25 Kg Capa acabado 
80-100 g/m²

36

36

RENDIMIENTOPALÉENVASE

*Consultar pedidos mínimos para este producto
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CÓDIGO: 161
SPORT TRACK

Pintura a base de copolímeros acrílicos en emulsión 
acuosa reforzada con resina de poliuretano 100% 
alifático, pigmentos y cargas minerales micronizadas de 
alta resistencia a la luz. 

Formulado especialmente para el pintado de pistas 
deportivas, consiguiendo una máxima adherencia y 
resistencia al desgaste. 

Perfecta para superfícies con un tránsito peatonal intenso 
como carriles-bici, calzadas, plazas, aceras; apta para 
señalización vial.

Diluible con agua hasta un 10%.

CÓDIGO: 434
PINTURA TRÁFICO VIAL AL AGUA

Pintura para señalización a base de polímeros acrílicos 
emulsionados en agua.

Buena adherencia sobre cemento y asfalto. 
No es inflamable ni tóxica para el medio ambiente. 

Gracias a su resistencia a la abrasión, es perfecta para la 
señalización de carreteras, suelos aeroportuarios, etc.

Secado rápido. 

Diluible con agua hasta un 5%.

8.3 PINTURA HÍBRIDA PARA PISTAS DEPORTIVAS

8.4 PINTURA SEÑALIZACIÓN AL AGUA

Pista deportiva artística, Barcelona. Sport Track  (Cód. 161_CARTA RAL)

LUMINANCIA: B > 0,85 Clase LF7 (color blanco)NORMA EN 1871

4 l

4 l

120

120

15 l

15 l

Aprox. 0,250 l/m²
 (sobre superficies 

lisas aplicado en dos capas)

Aprox. 0,300 l/m²
 (sobre superficies 

lisas aplicado en dos capas)

36

36

RENDIMIENTOPALÉENVASE

RENDIMIENTOPALÉENVASE

AGUA

AGUA

BROCHA
RODILLO
PISTOLA AIRLESS

BROCHA
RODILLO
PISTOLA AIRLESS

> 150.000 dp
 DIN 53778

> 150.000 dp
 DIN 53778

SEMI  MATE

MATE

CARTA COLOR

CARTA COLOR

3 HORAS
REPINTADO 6 H

TACTO 10’ MIN
REPINTADO 15’ MIN
TRÁNSITO 30’ MIN



GAMA PAVIMENTOS
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CÁPSULA:    SISTEMAS 
DEPORTIVOS  Y URBANOS

SISTEMAS PIVEMA
SISTEMA SLURRY
PINTADO SPORT TRACK
PINTADO AQUAPOX + AQUAPUR PREMIUM
SISTEMA SLURRY + SPORT TRACK
SEÑALIZACIÓN

CARACTERÍSTICAS
CALIDAD
FUNCIONALIDAD
ESTÉTICA
REDUCCIÓN RIESGO LESIONES

RECOMENDADO PARA
PISTAS DEPORTIVAS INTERIORES Y EXTERIORES
CARRILES BICI
PLAZAS
PARQUES
SEÑALIZACIÓN



3,6 + 0,9 Kg

4 l

10 + 2,5 Kg

12 l

100-125 g/m²

0,125 l/m²

RENDIMIENTO

RENDIMIENTO

KIT (A+B)

ENVASE
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9. SISTEMA TINTOMÉTRICO PAVIMENTACIÓN

9.1 BASES SISTEMA TINTOMÉTRICO

CÓDIGO: 505 
BASES AQUAPOX

CÓDIGO: 511 
BASES AQUAPUR PREMIUM

CÓDIGO: 161 
BASES SPORT TRACK

505 00BB
BASE BLANCA
Para colores suaves

511 00BB
BASE BLANCA
Para colores suaves

161 00BB
BASE BLANCA
Para colores suaves

505 00BM
BASE MEDIA
Para tonos intermedios

511 00BM
BASE MEDIA
Para tonos intermedios

161 00BM
BASE MEDIA
Para tonos intermedios

505 00BT
BASE TRANSPARENTE
Para gama intensa

511 00BT
BASE TRANSPARENTE
Para gama intensa

161 00BBT
BASE TRANSPARENTE
Para gama intensa

4,5 + 1 Kg

10 + 2,2 Kg
150 g/m²

RENDIMIENTOKIT (A+B)
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GAMA PAVIMENTOS

CÁPSULA:    
SISTEMAS PIVEMA SEGÚN APLICACIÓN

Opcional: Aplicar una capa de acabado con el top coat Aquapur Premium (cód. 511) para garantizar mayor resistencia mecánica 
                  y a radiación UVA.

1) SISTEMAS DE PINTADO:

Son los más sencillos y económicos de realizar. Son sistemas bajo espesor (100-400 micras) y que permiten  
recubrir grandes superficies de manera cómoda a rodillo o a pistola.

2) SISTEMAS AUTONIVELANTES:

Permiten aplicar de una sola vez un recubrimiento continuo de alto espesor y de altas resistencias químicas 
y mecánicas. Son impermeables o transpirables y presentan un acabado liso que facilita la limpieza.

3) SISTEMAS MULTICAPA:

Permiten la obtención de pavimentos continuos de espesores entre 2 mm y 4 mm, en función del número de 
capas que se apliquen.
Suelos con muy altas resistencias físicas y químicas, pudiendo también modular la rugosidad y textura en 
función del sellado y resbaladicidad.

4) SISTEMAS SLURRY:

Los sistemas de pintado de pistas deportivas tienen buenas resistencias al desgaste y una amplia gama 
de colores. Además, reducen los riesgos de lesión del deportista.

PINTADO AQUAPOX PINTADO 
AQUAPUR PREMIUM

PINTADO PAVIPOX PINTADO 
SPORT TRACK

PINTADO 
SLURRY

Aquapox 
(cód. 505)

Impimación Aquapox 
(cód. 206) 

+ 
Aquapur Premium 

(cód. 511)

Impimación Fondo 
Pavipox (cód. 567) 

+ 
Revestimiento Pavipox 

(cód. 570)

Impimación Aquapox 
(cód. 206) 

+ 
Sport Track 
(cód. 161)

Impimación Aquapox 
(cód. 206) 

+ 
Base para Slurry 

(cód. 171)

AUTONIVELANTE
PAVIPOX

AQUADUR + 
AQUAPUR PREMIUM

AUTONIVELANTE 
SOLIPOX

AQUADUR +
AQUAPOX 

(Transpirable)Impimación Fondo Pavipox 
(cód. 567) 

+
 Auronivelante Pavipox 

(cód. 568)
+

Áridos

Imprimación Aquapox 
(cód. 206) 

+ 
Aquadur 

(cód. 555)+Áridos 
+ 

Aquapur Premium 
(cód. 511) 

Impimación Fondo Pavipox 
(cód. 567)

+ 
Autonivelante Solipox 

(cód. 579)

Imprimación Aquapox 
(cód. 206) 

+
Aquadur 

(cód. 555)
+

Aquapox
(cód. 505)

MULTICAPA AQUAPOX
(Transpirable)

MULTICAPA PAVIPOX

Aquapox (cód. 505) 
+

 Áridos 
+

 Aquapox (cód. 505) 

Impimación Fondo Pavipox (cód. 567)
 + 

Áridos 
+ 

Revestimiento Pavipox (cód. 570)

SISTEMA SLURRY SISTEMA SLURRY + 
SPORT TRACK

SLURRY SELLADO POLIURETANO

SOBRE ASFALTO SOBRE HORMIGÓN
Fijador Acrílico (cód. 173)

 +
 Slurry Arenado (cód. 166) 

+ 
Base para Slurry (cód. 171)

Fijador Acrílico (cód. 173)
+ 

Slurry Arenado (cód. 166) 
+ 

Sport Track (cód. 161)

Slurry Mezcla (cód. 168) 
+ 

Slurry Arenado (cód. 166) 
+ 

Aquapur Premium (cód. 511)

Epotext-W (cód. 519) 
+

 Slurry Arenado (cód. 166) 
+ 

Aquapur Premium (cód. 511)
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BLANCO HUESO

GRIS PLATA (7001)

GRIS OSCURO (7037)

AMARILLO MOSTAZA (7032)

AZUL CELESTE (5015)

ROJO ÓXIDO (061)

GRIS CLARO (7035)

GRIS ALUMINIO (7040)

ROJO CARMÍN (3002)

VERDE PRIMAVERA (6001)

BEIGE (1001)

GRIS MEDIO (7036)

NEGRO

AZUL OCÉANO (5007)

VERDE MUSGO (6011)

CARTA COLORES PAVIMENTOS*

*Los colores de las cartas de este catálogo son orientativas
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10. ÁRIDOS Y OTROS SÓLIDOS

10.1 ÁRIDOS

CÓDIGO: F053
ÁRIDO NATURAL (0-0,2)

Arena de sílice que se incorpora al Aquadur (cod. 555) como carga para formar el pavimento autonivelante.

Estado físico del producto: Sólido, blanco, granular e inodoro.

CÓDIGO: F025
ÁRIDO NATURAL (0,1-0,5)

Árido de sílice que se caracteriza por la ausencia de grano fino (< 100 micras) y por la forma del grano sin aristas, 
lo que facilita su aplicación en multicapas y morteros de resina.

Está especialmente indicado para la preparación de multicapas, autonivelantes de resina a partir de 2 mm. de espesor, 
pavimentos antideslizantes, morteros de resina, etc...

Se puede espolvorear para incrementar la adherencia entre capas.

CÓDIGO: F042
ÁRIDO NATURAL (0,5-1,0)

Árido de sílice con forma de grano regular y sin aristas, lo que facilita su aplicación en multicapas y morteros de resina.

Especialmente indicado para la preparación de multicapas, pavimentos antideslizantes morteros de resina, etc...

Se puede espolvorear en sistemas Aquapox, incluso para llegar a conseguir un revestimiento antideslizante hasta C3.

GAMA PAVIMENTOS

SÍLICE

SÍLICE

SÍLICE

ENVASE

25 Kg

ENVASE

25 Kg

ENVASE

25 Kg
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10.2 MICROESFERAS DE VIDRIO

CÓDIGO: 900P003
 MICROESFERAS DE VIDRIO

Microesferas de vidrio (40-70 micras) que se incorporan a la pintura Aquapox (cód. 505) y Aquapur (cód. 546) como 
aditivo para formar un pavimento ligeramente antideslizante (efecto texturado homogéneo).

Estado físico del producto: Sólido, blanco, pulverulento, inodoro.

CÓDIGO: 900P007 
ADITIVO ANTISLIP

Microesferas de vidrio que se incorporan a la pintura Aquapox (cód. 505) y Aquapur Premium (cód. 511) como aditivo para 
formar un pavimento antideslizante (efecto texturado homogéneo).

El efecto antideslizante es mayor que en las Microesferas de Vidrio, llegando a resbaladicidad C2 en húmedo con una 
proporción de 10%.

10.3 TIXOTROPANTE

CÓDIGO: A037
TIXOTROPANTE PAVIPOX

Se trata de un aditivo utilizado para aumentar la viscosidad y/o la tixotropía de las resinas epoxídicas líquidas.

Se utiliza como aditivo modificador de la reología de todos nuestros epoxis 100 % sólidos (excepto el Pavipox Maxim UV).

ENVASE

ENVASE

ENVASE

  5 Kg

  5 Kg

 9 Kg

0,5 Kg

0,5 Kg
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11. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

11.1 LIMPIEZA DE SUPERFICIES

CÓDIGO: 202
PAVINET (DETERGENTE / LIMPIADOR)

Desengrasante concentrado universal adecuado para la utilización en industria en general.
 
Líquido súper activo débilmente espumante indicado para todo tipo de trabajos duros de desengrase y limpieza industrial.

Propiedades:
    • Gran poder humectante.
    • No corrosivo.
    • Diseñado para trabajos en condiciones de extrema dureza.
    • Elimina grasas, aceites y residuos de difícil eliminación.
    • Ataca la grasa y la suciedad incrustada en cementos, equipos de carretera, maquinaria pesada, salas de caldera, etc.
    • Apto para cualquier tipo de agua.
    • Eficaz en caliente y en frío.
    • Idóneo para máquinas automáticas y fregadoras rotativas.
 

CÓDIGO: 212
PAVISAN (ANTIMOHO / ANTIVERDÍN)

Producto usado para la limpieza y descontaminación de superficies previos al pintado. 

Actúa eficazmente sobre suelos con humedades donde existan problemas de hongos, algas, moho, bacterias y/o levaduras.

Propiedades:
    • Producto al agua.
    • No deteriora el soporte ni demás materiales de la construcción.
    • Fácil aplicación a brocha o rodillo.
    • No adecuado como desengrasante - para el desengrase de superficie y de residuos de difícil eliminación usar Pavinet (cód. 202). 

GAMA PAVIMENTOS

ENVASE

ENVASE

5 l

5 l
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ENVASE

5 l

12.1 SISTEMA ANTIESTÁTICO CONDUCTIVO
12.2 SISTEMA DISIPATIVO

13.1 SISTEMAS ANTIMICROBIALES

14.1 IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE

12. SISTEMA CONDUCTIVO

13. SISTEMAS ANTIMICROBIALES HIGIENIZANTES

14. ANTIOXIDANTES

GAMA   SMART COATINGS

LEYENDA

CARTA COLORTIEMPO SECADO 
 a 20-25ºC 

RESBALADICIDADDUREZA POT-LIFE
a 20ºC

APLICACIÓNBASE ASPECTO



51

12. SISTEMA CONDUCTIVO

12.1 SISTEMA ANTIESTÁTICO CONDUCTIVO

12.2 SISTEMA DISIPATIVO

CÓDIGO: 515
IMPRIMACIÓN AQUAPOX CONDUCTORA

Imprimación conductiva de dos componentes a base de resinas epoxi, exenta 
de disolventes y diluible en agua. 

Fácil y rápida de aplicar e inodora. 

Se utiliza como imprimación de alta conductividad sobre hormigón o mortero 
de cemento previamente imprimados con nuestra Imprimación/Fondo Pavipox 
(cód. 567BAS0), a la que se habrán colocado cintas autoadhesivas de cobre 
con sus  correspondientes tomas de tierra. 

Puede recubrirse con cualquiera de nuestros recubrimientos conductivos.
 

CÓDIGO: 542
AQUAPUR CONDUCTIVO

Pintura a base de poliuretano alifático de dos componentes en medio acuoso con 
características conductoras y disipativas.

Utilizado como capa de acabado resistente y antiestática, para aplicar en interiores 
o exteriores, en zonas ESD (dispositivos electroestáticos) y en las que se requiera 
un acabado con baja resisténcia eléctrica.

Excelente resistencia superficial y a la abrasión, y extraordinaria adherencia sobre 
hormigón previamente sellado con imprimación epoxi así como sobre soportes poco 
porosos (gres, terrazo, etc.).

Fácil limpieza.

Altas resistencias químicas, a la radiación solar y a los agentes atmosféricos. 

 

CÓDIGO: 515
REVESTIMIENTO PAVIPOX CONDUCTIVO

Mortero de dos componentes con características conductoras, a base de resinas 
epoxídicas sin disolvente.

Usado como reparación de pavimentos interiores que deban ser conductores 
eléctricos o antiestáticos en diversos tipos de industrias.

Eléctricamente conductivo con buenas resisténcias mecánicas y químicas. 

Acabados tipo autonivelante o multicapa.
 

GAMA SMART COATINGS

AGUA

100%
SÓLIDOS

AGUA

RODILLO
BROCHA

LLANA DENTADA
RODILLO PÚAS

RODILLO
BROCHA

NEGRO

CONSULTAR

CONSULTAR

REPINTADO 24H
TRÁNSITO 24-36H
CURADO 7 DÍAS

TR. PEATONAL 24H
TR. LIGERO 48H
CURADO 7 DÍAS

TRÁNSITO 24H
MÁX. RESISTENCIA 7 DÍAS

RESIS. PUNTO A PUNTO 
< 0,1 MOhm

RESIS. PUNTO A PUNTO 
< 0,5 MOhm

RESIS. A TIERRA 
< 1 MOhm

RESIS. PUNTO A PUNTO 
0,5 - 5 MOhm

RESIS. ABRASIÓN
17-19 mg

10,5 + 3 Kg

10 + 2,7 Kg

11 + 1 Kg

100-120 g/m² 
(según soporte)

2,5 kg/m² 
(según soporte)

150 g/m² 
(por capa)

RENDIMIENTOPALÉKIT (A+B)

RENDIMIENTOPALÉKIT (A+B)

RENDIMIENTOPALÉKIT (A+B)

MATE

BRILLANTE

MATE

45’ MIN

30’ MIN

2 HORAS
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13. SISTEMAS ANTIMICROBIALES HIGIENIZANTES

13.1 SISTEMAS ANTIMICROBIALES

CÓDIGO: 514
AQUAPOX ANTIMICROBIAL

Pintura epoxi de dos componentes en base agua de secado rápido, con 
características superficiales biocidas y antibacterianas, que forma una película 
dura y resistente a la abrasión. 

Alto contenido en sólidos; exento de disolventes y resistente al agua y a productos 
químicos en general. 

Recomendado en ingeniería civil, indústria química y salas blancas como 
revestimiento de pavimentos y paredes de hormigón, mortero de cemento, epoxi de
cemento, etc. 

Producto sólo para interiores.

CÓDIGO: 538
AQUAPUR ANTIMICROBIAL

Pintura a base de poliuretano alifático de dos componentes en medio acuoso, con 
características superficiales antimicrobianas y biocidas, utilizado como capa final 
de sellado de un sistema biocida en salas estériles, quirófanos e industrias alimentarias.

Producto capaz de impedir el crecimiento de microorganismos y bacterias, y 
resistencia superficial y a la abrasión. 

Excelente adherencia sobre hormigón, gres, terrazo y todo tipo de superficies 
minerales, previa imprimación, tanto en interiores como en exteriores.

Buena resistencia química, a la radiación solar y a los agentes atmosféricos. 

Limpieza fácil.

CÓDIGO: 539
REVESTIMIENTO PAVIPOX ANTIMICROBIAL

Producto coloreado bicomponente a base de resinas epoxídicas sin disolventes, 
con características superficiales antimicrobianas y biocidas.

Revestimiento impermeable, capaz de impedir el crecimiento de microorganismos 
y bacterias, con excelentes resistencias mecánicas, resistencia a la abrasion y 
adherencia. 

Se utiliza como capa final de sellado en un sistema biocida en salas estériles, 
quirófanos, industrias alimentarias, etc.

Secado rápido.

Cumple con la normativa AgBB de emisión de COV’s y aldehidos (DIN EN 16516).

>99% Eficacia según ASTM E 2180-07
Escherichia Coli, Legionella sp, Pseudomonas, Salmonella, 
Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes, Aspergillus niger, 
Legionella, et,

ASTM E 2180-07 CECT 240, ATCC 6538P

ASTM E 2180-07 CECT 86, ATCC 12600

20-30’ MIN

2 HORAS

25-30’ MIN

AGUA

AGUA

100%
SÓLIDOS

BROCHA
RODILLO

BROCHA
RODILLO

RODILLO

BRILLANTE

SEMI BRILLANTE

BRILLANTE

CONSULTAR

CONSULTAR

CONSULTAR

REPINTADO 7H
TRÁNSITO 24-36H
CURADO 7 DÍAS

REPINTADO 90’ MIN 
TRÁNSITO 24H

CURADO 7 DÍAS

TR. LIGERO 24H
CURADO 7 DÍAS

DUREZA PERSOZ 
7 días >200

Secado 20 ºC y 65% HR

RESISTENCIA ABRASION
17-19 mg

RESBALADICIDAD 
 Húmedo C2 (con árido)

DUREZA SHORE D: 82
EFECTIVIDAD BIOCIDA: R=4,24
FLEXO-TRACCIÓN: >35 N/mM²

Seco C2 
Húmedo C1

Seco C2  (con árido)
Húmedo C1

10 + 2,2 Kg

11 + 1 Kg

10 + 2,7 Kg

125 g/m²/capa

125 g/m²/capa

200-400 g/m²/capa

RENDIMIENTOPALÉKIT (A+B)

RENDIMIENTOPALÉKIT (A+B)

RENDIMIENTOPALÉKIT (A+B)
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14. ANTIOXIDANTES

14.1 IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE

CÓDIGO: 518
IMPRIMACIÓN AQUAPOX ANTIOXIDANTE

Imprimación anticorrosiva a base de resina epoxi de dos componentes en base 
acuosa y pigmentos especiales.

Se utiliza como capa de fondo para sistemas de pintado de metales en los que 
requiera una alta solicitación en cuanto a resistencia anticorrosiva.

Gran adherencia sobre acero, aluminio, galvanizados y toda clase de shop-primers.

Repintable con toda clase de pinturas de acabado.

GAMA SMART COATINGS

30’ MINAGUA BROCHA
RODILLO
PISTOLA AEROGRÁFICA

SATINADO GRIS

TACTO 3H
REPINTADO 12H

ADHERENCIA
 Acero 100% / Aluminio 100%

Galvanizado 100%

10 + 2 Kg 100-150 g/m²

RENDIMIENTOPALÉKIT (A+B)



ENVASADO

ENVASADO

CÓDIGO

CÓDIGO

PRODUCTO

PRODUCTO

ÍNDICE DE ARTÍCULOS

ACABADO

ACABADO

COLORES

COLORES

PÁG.

PÁG.

INTERIOR /
EXTERIOR

INTERIOR /
EXTERIOR

54

144

141

141 00B

152

149 00B

149

160

182

183

184

210

214

VELOIMPER

251

VELOJUNTAS

193

173

117

103

106

108

116

122

FACHADAS 500

REVESTIMIENTO LISO

BASES REVESTIMIENTO LISO

FACHADAS RUGOS

BASES REVESTIMIENTO 
SILICONADO

REVESTIMIENTO SILICONADO 
ANTIMOHO

PLÁSTICA SATINADA

IMPERMEABILIZANTE FACHADAS

IMPER TERRAZAS

SUNTERMIC

ACRIPUR

IMPER FIBRADO

VELOIMPER

IMPERPOL

VELOJUNTAS

PREIMPER

FIJADOR ACRÍLICO AL AGUA

MANHATTAN STANDARD

PROFESIONAL

MANHATTAN MATE-6

MANHATTAN MATE-8

BASES INTERCOLOR

MANHATTAN MATE-12

15 l 

15 l 
 4 l 

12 l 
 4 l 

0,75 l

12 l 
 4 l 

15 l 
 4 l 

0,75 l

12 l 
 4 l 

15 l 
 4 l 
1 l

15 l 
 4 l

15 l 
 4 l 

15 l 
 4 l 

Ancho:1 m
Rollo: 50 m

15 l 
 4 l 

Ancho: 0,25 m
Rollo: 50 m

10 + 2 Kg 
5 + 1 Kg

15 l 
 4 l 
1 l

15 l 
 10 l 
4 l

12 l 
 4 l 

0,75 l

15 l 
 4 l 
1 l

15 l , 4 l 
0,75 l

15 l *, 12 l 
4 l , 0,75 l

12 l 
4 l 

0,75 l

15 l , 12 l
 4 l, 1 l

15 l 

MATE

MATE

MATE

MATE

MATE

MATE

SATINADO

SEMI SATINADO

MATE

RUGOSO / ARENADO

MATE

RUGOSO / FIBRADO

-

MATE

-

-

-

MATE

MATE

MATE

MATE

MATE

MATE

BLANCO

CARTA COLORES

TRANSPARENTE / MEDIA / 
BLANCA

BLANCO

TRANSPARENTE / MEDIA / 
BLANCA

CARTA COLOR

BLANCO

BLANCO

CARTA COLOR

CONSULTAR

CARTA COLOR

CARTA COLOR

BLANCO

CARTA COLOR

BLANCO

ROJO ÓXIDO

INCOLORO

BLANCO

BLANCO

BLANCO

BLANCO

MEDIA / BLANCA

BLANCO

9

10

13

10

10

10

13

11

13

11

11

11

17

22

17

17

17

20

18

20

9

EXTERIOR

EXTERIOR

EXTERIOR

INTERIOR / 
EXTERIOR

EXTERIOR

EXTERIOR

EXTERIOR

EXTERIOR

EXTERIOR

EXTERIOR

EXTERIOR

EXTERIOR

EXTERIOR

INTERIOR / 
EXTERIOR

INTERIOR / 
EXTERIOR

INTERIOR / 
EXTERIOR

INTERIOR

INTERIOR / 
EXTERIOR

INTERIOR / 
EXTERIOR

EXTERIOR

EXTERIOR

EXTERIOR

INTERIOR 9

9

*ENVASE 15 l : únicamente disponible en color blanco

GAMA DECORACIÓN

GAMA IMPERMEABILIZACIONES Y AISLANTE



168 SLURRY MEZCLA 25 Kg RUGOSO BLANCO / CARTA COLOR EXTERIOR 41

ENVASADOCÓDIGO PRODUCTO ACABADO COLORES PÁG.
INTERIOR /
EXTERIOR

55

505

434

505 XXXX

505 00B

511 XXXX

511  0001

511 0002

511 0003

511 00B

555

557

570

570

570

57100001

57100003

574

579

567 BAS0

567 BAS1

567 BAS2

567 BAS5

568 

583

206

171

166

161

161 00B

216

512

512

519

BARNIZ AQUAPOX

PINTURA TRÁFICO VIAL AL AGUA

AQUAPOX COLORES

BASES AQUAPOX

AQUAPUR PREMIUM COLORES

BARNIZ AQUAPUR PREMIUM 
BRILLANTE

BARNIZ AQUAPUR PREMIUM 
MATE

BARNIZ AQUAPUR PREMIUM 
SATINADO

BASES AQUAPUR PREMIUM

AQUADUR

PAVIPOX TRANSPARENTE

REVESTIMIENTO PAVIPOX

REVESTIMIENTO PAVIPOX 
SECADO RÁPIDO

REVESTIMIENTO PAVIPOX 
SEMIFLEXIBLE

FLUIDIFICANTE

DILUYENTE EPOXI

PAVIPOX MAXIM UV

AUTONIVELANTE SOLIPOX

IMPRIMACIÓN / FONDO PAVIPOX

IMPRIMACIÓN ANTIHUMEDAD 
PAVIPOX

IMPRIMACIÓN EXTRA-ADHERENTE
PAVIPOX

IMPRIMACIÓN ANTIHUMEDAD
EXTRA-ADHERENTE PAVIPOX

AUTONIVELANTE PAVIPOX

RESINA PARA MORTERO SECO
DE REPARACIÓN

IMPRIMACIÓN AQUAPOX

BASE PARA SLURRY

SLURRY ARENADO

SPORT TRACK

BASES SPORT TRACK

RESINA PARA PUENTE DE UNIÓN

MASILLA REPARADORA 
(RÍGIDA)

MASILLA REPARADORA 
(ELÁSTICA)

EPOTEXT-W

8 + 4 Kg
2 + 1 Kg

15 Kg
4 Kg

10 + 2,2 Kg
4,5 + 1 Kg

10 + 2,2 Kg
4,5 + 1 Kg

10 + 2,5 Kg
3,6 + 0,9 Kg

10 + 3 Kg
3 + 0,9 Kg

0,8 + 0,24 Kg

10 + 2 Kg
3 + 0,6 Kg

0,8 + 0,16 Kg

10 + 2 Kg
3 + 0,6 Kg

0,8 + 0,16 Kg

10 + 2,5 Kg
3,6 + 0,9 Kg

20 + 8 Kg
10 + 4 Kg
2 + 0,8 Kg

10 + 4,8 Kg
2 + 1 Kg

10 + 4 Kg
2 + 0,8 Kg

20 + 9,6 Kg
10 + 4,8 Kg

2 + 1 Kg

10 + 3 Kg

15,3 + 2 Kg

19,5 + 8 Kg
9,75 + 4 Kg

10 + 2,7 Kg

10 + 2,2 Kg

10 + 3,4 Kg

25 Kg

25 Kg

7 + 4,2 Kg

23 + 3 Kg

20 + 5 Kg
10 + 2,5 Kg

0,6 + 0,6 Kg

12,5 + 1 Kg

9 + 3  Kg
3 + 1 Kg

25 Kg
10,5 Kg

25 Kg

15 l
4 l

12 l
4 l

9 + 3  Kg
3 + 1 Kg

0,6 + 0,3 Kg

BRILLANTE

MATE

SEMI BRILLANTE

SATINADO

BRILLANTE / 
SATINADO

BRILLANTE

MATE

SATINADO

BRILLANTE / SATINADO

MATE

BRILLANTE

BRILLANTE

BRILLANTE

BRILLANTE

-

-

BRILLANTE

BRILLANTE

-

-

-

-

BRILLANTE

-

-

RUGOSO

RUGOSO

SEMI MATE

SEMI MATE

BRILLANTE

PASTA

PASTA

SEMI BRILLANTE

TRANSPARENTE

CARTA COLOR

BLANCA / MEDIA / 
TRANSPARENTE

INCOLORO

INCOLORO

INCOLORO

INCOLORO

BLANCA / MEDIA / 
TRANSPARENTE

CARTA COLOR

INCOLORO

CARTA COLOR

CARTA COLOR

CARTA COLOR

-

-

INCOLORO

CARTA COLOR

INCOLORO

INCOLORO

INCOLORO

INCOLORO

CARTA COLOR

INCOLORO

INCOLORO

BLANCO / CARTA COLOR

BLANCO / CARTA COLOR

CARTA COLOR

BLANCA / MEDIA / 
TRANSPARENTE

INCOLORO

CARTA COLOR

GRIS

GRIS

GRIS

26

41

27

42

29

44

32

33

33

33

44

30

36

36

36

36

39

39

37

39

34

34

34

35

39

26

INTERIOR

INTERIOR

INTERIOR

INTERIOR

INTERIOR

INTERIOR

INTERIOR

INTERIOR

INTERIOR

-

-

INTERIOR

INTERIOR

INTERIOR / 
EXTERIOR

INTERIOR / 
EXTERIOR

INTERIOR / 
EXTERIOR

INTERIOR 

EXTERIOR

EXTERIOR

EXTERIOR

EXTERIOR

INTERIOR 

INTERIOR / 
EXTERIOR

INTERIOR / 
EXTERIOR

INTERIOR / 
EXTERIOR

INTERIOR / 
EXTERIOR

INTERIOR / 
EXTERIOR

INTERIOR

INTERIOR / 
EXTERIOR

INTERIOR / 
EXTERIOR

INTERIOR / 
EXTERIOR

INTERIOR / 
EXTERIOR

INTERIOR / 
EXTERIOR

27

41

41

42

44

27

26

GAMA PAVIMENTOS

511 0004 BARNIZ AQUAPUR PREMIUM 
ELÁSTICO

10 + 3 Kg
3 + 0,9 Kg

BRILLANTE INCOLORO 32INTERIOR / 
EXTERIOR



ENVASADO

ENVASADO

CÓDIGO

CÓDIGO

PRODUCTO

PRODUCTO

ESTADO

ACABADO

COLORES

COLORES

PÁG.

PÁG.

INTERIOR /
EXTERIOR

INTERIOR /
EXTERIOR

56

900P007

900P003

F042

F053

F025

A037

538

539

542

212

515

518

202

515

514

ADITIVO ANTISLIP

MICROESFERAS DE VIDRIO

ÁRIDO NATURAL (0,5-1,0)

ÁRIDO NATURAL (0-0,2)

ÁRIDO NATURAL (0,1-0,5)

TIXOTROPANTE
PAVIPOX

AQUAPUR ANTIMICROBIAL

REVESTIMIENTO PAVIPOX 
ANTIMICROBIAL

AQUAPUR CONDUCTIVO

PAVISAN

REVESTIMIENTO PAVIPOX 
CONDUCTIVO

IMPRIMACIÓN AQUAPOX
ANTIOXIDANTE

PAVINET 

IMPRIMACION AQUAPOX
CONDUCTORA

AQUAPOX ANTIMICROBIAL

5 Kg
0,5 Kg

5 Kg
0,5 Kg

25 Kg

25 Kg

25 Kg

9 Kg

11 + 1 Kg

10 + 2,7 Kg

11 + 1 Kg

5 l

10 + 2,7 Kg

10 + 2 Kg

5 l

10,5 + 3 Kg

10 + 2,2 Kg

POLVO

POLVO

GRANULAR

GRANULAR

GRANULAR

POLVO

SEMIBRILLANTE

BRILLANTE

MATE

LÍQUIDO

BRILLANTE

SATINADO

LÍQUIDO

MATE

BRILLANTE

BLANCO

BLANCO

BLANCO

BLANCO

BLANCO

BLANCO

CONSULTAR

CONSULTAR

CONSULTAR

INCOLORO

CONSULTAR

GRIS

INCOLORO

NEGRO

CONSULTAR

-

-

-

-

-

INTERIOR

INTERIOR

INTERIOR

INTERIOR

INTERIOR

INTERIOR

INTERIOR

48

48

47

47

47

48

52

52

51

49

51

53

49

51

52

GAMA PAVIMENTOS -  ÁRIDOS, ADITIVOS Y LIMPIEZA

GAMA SMART COATINGS
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ACCEDA A ÉSTE Y OTROS CATÁLOGOS DE PIVEMA A TRAVÉS DEL CÓDIGO QR



Revestimientos y resinas al agua desde 1981
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